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POCZĄTKI

Firma DAB powstała  
z połączenia czterech firm 
zajmujących się tłoczeniem 
ze stali nierdzewnej, 
tłoczeniem laminowanym, 
żeliwnymi obudowami, 
uzwojeniem silników  
i formowaniem elementów  
z tworzyw sztucznych.

ORIENTACJA 
W RYNKU

Zapotrzebowanie rynku na 
pompy do użytku domowego 
stało sie oczywiste.  
Dzięki integracji produkcji 
powstały pompy „Jet”,  
czyli samozasysające pompy 
wirowe do stosowania  
w ogrodnictwie.

ZRÓŻNICOWANIE 
PRODUKCJI

Jako jeden z liderów 
na rynku pomp do 
wody zimnej, firma DAB 
postanowiła poszerzyć 
portfolio proponowanych 
rozwiązań i wraz  
z przejęciem firmy Vema 
rozpoczęła produkcję pomp 
grzewczych oraz wirowych 
pomp pionowych.

ROZWÓJ 

W tych latach firma DAB 
zwiększyła swoją sieć 

produkcji i sprzedaży: powstało 
sześć filii w Belgii, Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, 
Austrii i USA, rozpoczęła się 
produkcja pomp w Indonezji  

a także otworzył się magazyn 
w Panamie. 

1975 1977 1985 1990
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JUTRO  
ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Obecnie DAB to stale rozwijająca się 
struktura, z ponad 1500 pracownikami 
i produkcją na poziomie kilku milionów 

pomp rocznie. To intensywny czas 
rozwoju i podążania wraz z partnerami we 

wspólnym kierunku.

GLOBALNY ROZWÓJ

Na przełomie ostatnich 
lat firma DAB dołączyła 
do międzynarodowej 
grupy sektora pomp ale 
nawiązując relacje oparte 
na jasnej strategii rozdziału, 
gwarantujące pełną autonomię 
w zarządzaniu i rozwoju firmy.

POZYSKANIE NOWYCH 
MAREK I KNOW-HOW

Dzięki integracji z takimi firmami 
jak Leader Pumps (formowanie 
tworzyw sztucznych), Tesla 
(technologia silników głębinowych), 
Brisan (zatapialne pompy dla 
rolnictwa i ogrodnictwa), Wacs 
(elektronika) i Alma (drenaż i 
ścieki) firma DAB ma kontrolę 
nad produkcją komponentów 
tworzących gotowy produkt.

Efekt przejęc to utworzenie The 
Dab Water Technology Group 
- spółki holdingowej, która 
zachowuje własność wszystkich 
spółek.

INTEGRACJA  
TECHNOLOGII

ESYBOX to produkt łączący 
w sobie wszystko to, co DAB 
oferuje. Ten opatentowany 
zestaw hydroforowy jest wysoko 
wydajny, energooszczędny, 
kompaktowy i łatwy w obsłudze, 
zarówno przez Instalatora 
jak i Użytkownika. Jest to 
prawdziwa rewolucja w obszarze 
podnoszenia ciśnienia wody  
w budynkach mieszkalnych.

1996 1998
2009 2013 2020



Od 1975 r. DAB jest jednym  
z wiodących producentów pomp  
i systemów pompowych.

DAB oferuje rozwiązania 
technologiczne zdolne do zapewnienia 
niezawodności i efektywności oraz 
optymalizacji zużycia energii  
w budownictwie mieszkaniowym, 

budynkach użyteczności publicznej, 
zastosowań rolniczych i nawodnień.

DAB stawia ludzi w centrum każdego 
planu, działania, strategii i rozwoju.  
Z tego powodu, dla DAB innowacje 
oznaczają ciągłe poszukiwanie prostszej 
instalacji, łatwości użytkowania  
i konserwacji swoich produktów.

WODA ZANIECZYSZCZONA
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DAB jest producentem niezawodnych urządzeń 
zaawansowanych technologicznie, łatwych w montażu 
i wydajnych. Oferowane urządzenia zapewniają wysoką 
oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych 
i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, 
zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie 
ogrodów, wykorzystanie wody deszczowej, drenaż, 
odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych 
oraz cyrkulacja i filtracja wody basenowej.

BUDOWNICTWO  
MIESZKANIOWE

Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe przeznaczone 
do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. 
Typoszereg EVOSTA 2 to jedne z najlepszych produktów w kategorii innowacyjności 
i niezawodności, dzięki wykorzystaniu silnika synchronicznego z magnesami 
trwałymi, przetwornicy częstotliwości oraz sprawności energetycznej EEI < 0,18, 
jak również klasie izolacji IPX5 oraz zintegrowanemu złączu zasilającemu.

Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe przeznaczone 
do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. 
Dzięki wykorzystaniu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, przetwornicy 
częstotliwości oraz sprawności energetycznej EEI < 0,19, jak również klasie izolacji 
IPX5 oraz zintegrowanej wtyczce, typoszereg EVOSTA3 to jedne z najlepszych 
produktów w kategorii innowacyjności i niezawodności.

LAT GWARANCJI
 ANCJI IPX5 LAT GWARANCJI

 ANCJI IPX5

EVOSTA 2 EVOSTA 3
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Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe przeznaczone 
do stosowania w ogrzewnictwie oraz systemach wentylacji i klimatyzacji, zarówno 
w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych. We wszystkich poprawnie 
zwymiarowanych instalacjach, elektronicznie regulowane pompy stale zapewniają 
odpowiednią wydajność, a także niski poziom hałasu oraz zwiększony komfort 
eksploatacji i redukcję związanych z nią kosztów. Modele dostępne zarówno  
z przyłączami gwintowanymi jak i kołnierzowymi (wersja pojedyncza i podwójna). 
Interfejs użytkownika jest intuicyjny i niezwykle łatwy w obsłudze.

Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe przeznaczone 
do stosowania w ogrzewnictwie oraz systemach wentylacji i klimatyzacji, zarówno 
w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych. We wszystkich poprawnie 
zwymiarowanych instalacjach, elektronicznie regulowane pompy stale zapewniają 
odpowiednią wydajność, a także niski poziom hałasu oraz zwiększony komfort 
eksploatacji i redukcję związanych z nią kosztów.

EVOPLUS B EVOPLUS SMALL

EVOSTA 2 SAN i 2 SAN R EVOPLUS SMALL SAN
Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy cyrkulacyjne do instalacji 
ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych. Zaprojektowane z podwójną 
izolacją elektryczną i wyposażone w zabezpieczony przed zablokowaniem silnik 
synchroniczny z magnesami trwałymi.

Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy cyrkulacyjne do instalacji 
ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych i komercyjnych. Zintegrowana 
przetwornica częstotliwości zapewnia wyższą wydajność i sprawność energetyczną 
oraz ochronę przed uderzeniami hydraulicznymi. Intuicyjny wyświetlacz wskazuje 
wybrany tryb pracy pompy oraz zapewnia jego łatwą zmianę. 
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ESYBOX ESYBOX MINI3

Zintegrowany system do podnoszenia ciśnienia, przeznaczony do stosowania 
w budynkach mieszkalnych. Instalacja ESYBOX nie wymaga stosowania 
jakichkolwiek dodatkowych komponentów. System składa się z wielostopniowej 
pompy samozasysającej, której pracą zarządza przetwornica częstotliwości, 
czujników ciśnienia i przepływu, wyświetlacza LCD o wysokiej rozdzielczości  
z możliwością obrócenia oraz zintegrowanego naczynia wzbiorczego o pojemności 2l.

Kompaktowy automatyczny system do podnoszenia ciśnienia, przeznaczony do 
zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych. ESYBOX MINI 3 oferuje komfort 
stałego ciśnienia w instalacji (zakres nastaw ciśnienia od 1 do 5,5 bar) oraz 
oszczędność energii, dzięki zastosowanej technologii przetwornicy częstotliwości. 
Odpowiedni do stosowania w instalacjach wody pitnej w gospodarstwach 
domowych i ogrodach. 

2 ESYBOX Z ESYTWIN
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody składające się z dwóch pomp ESYBOX  
i szybkiego połączenia dla grup pompowych – ESYTWIN (lub bez, w zależności od 
wybranej opcji). Elementy są dostarczane jako zdemontowane.

ESYBOX DIVER
Elektronicznie regulowane pompy zatapialne ze zintegrowaną przetwornicą 
częstotliwości oraz interfejsem umożliwiającym zdalne sterowanie. Przeznaczone 
do podnoszenia ciśnienia wody w budynkach mieszkalnych.
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Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej w zastosowaniach 
przydomowych. Odpowiednie do odwadniania piwnic i garaży oraz do stosowania 
jako pompa przenośna w sytuacjach awaryjnych.

NOWOŚĆ

Pompa zatapialna do odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych  
i komercyjnych. Pompy FEKA VS GRINDER posiadają certyfikat zgodności  
z normą Unii Europejskiej EN 12050-1, która dotyczy systemów do odprowadzania 
ścieków zawierających fekalia w budynkach i na placach budowy. Dzięki 
nożowi tnącemu, pompa nadaje się do systemów z rurami o małej średnicy lub 
wymagających wysokiego ciśnienia. Pompa odpowiednia do instalacji stałych,  
z urządzeniem sprzęgającym lub do instalacji ruchomych, jeśli jest umieszczona 
bezpośrednio na dnie zbiornika.

NOVA

FEKA VS GRINDER
Pompy zatapialne w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone 
do odprowadzania wody zanieczyszczonej w budynkach mieszkalnych.
Wyposażone w wirnik Vortex z odlewu stali zapobiegający zapychaniu  
i umożliwiający przepływ części stałych o średnicy do 50 mm.

FEKA VS

Pompy zatapialne zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w wąskich 
zbiornikach, o rozmiarach nawet 20 cm x 20 cm. Odpowiednie do tłoczenia wody 
zanieczyszczonej z zawartością części stałych o średnicy do 5 mm. Pompa ze 
zintegrowanym wyłącznikiem pływakowym. Możliwość tłoczenia nawet do poziomu 
2–3 mm od podłoża. Niski poziom załączenia pompy: 10–15 mm. Łatwy dostęp 
do wyłącznika pływakowego w celu konserwacji, zapewnia przesuwna obudowa.

VERTY NOVA



09

NOWOŚĆ

DIVERTRON
Wielowirnikowe pompy głębinowe ze zintegrowanym układem elektronicznym do 
automatycznego załączania i wyłączania pompy. Dostępne są wersje z dwoma lub 
trzema wirnikami. Pompa przeznaczona jest do wykorzystania wody deszczowej, 
systemów zraszaczy, tłoczenia wody ze zbiorników, studni, cystern, stawów oraz 
do innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia. Możliwy szybki dostęp 
do komory kondensatora.

DTRON 3
Elektroniczne, wielostopniowe pompy o średnicy 7” do wody czystej, przeznaczone 
do stosowania w studniach, zbiornikach lub cysternach. Pompy mogą pracować 
w zanurzeniu, częściowym wynurzeniu oraz na powierzchni (po zastosowaniu 
odpowiedniego akcesorium, dostarczanego oddzielnie). Pompy odpowiednie 
do podnoszenia ciśnienia, do stosowania w systemach wykorzystania wody 
deszczowej oraz nawadniania w segmencie mieszkaniowym. Czujnik ciśnienia 
i przepływomierz zintegrowane z układem elektronicznym, załączają i wyłączają 
pompę całkowicie automatycznie.

DTRON 2
Elektroniczne, wielostopniowe pompy o średnicy 7” przeznaczone do stosowania 
w studniach, zbiornikach lub cysternach. Pompy odpowiednie do podnoszenia 
ciśnienia, do stosowania w systemach wykorzystania wody deszczowej oraz 
nawadniania w segmencie mieszkaniowym.

NOWOŚĆ

DIVERTEK
Zatapialne wielostopniowe pompy głębinowe przeznaczone do wody czystej, wody 
deszczowej, podnoszenia ciśnienia, do zastosowań w ogrodnictwie i nawadnianiu 
w domach jedno- i wielorodzinnych. Wielowirnikowe pompy z wbudowanym 
zaworem zwrotnym i filtrem zanieczyszczeń. Występują w wersji z 2 lub 3 wirnikami, 
automatycznej lub ręcznej. Dopracowane tak, aby zapewnić niezawodność pracy 
i ergonomię w transporcie (całkowicie przeprojektowany uchwyt). Możliwy szybki 
dostęp do komory kondensatora. W standardzie dostarczany jest czterosekcyjny 
reduktor montażowy.
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GARDEN JET
Przenośne samozasysające pompy wirowe do stosowania w ogrodnictwie. 
Wyposażone w uchwyt do łatwego transportu i 2-metrowy przewód zasilający 
typu H07RN-F z wtyczką i wyłącznikiem. Pompy o kompaktowej konstrukcji, łatwe 
w montażu. Mozliwość zasysania wody ze zbiorników, studni i strumieni, przy 
jednoczesnej tolerancji pęcherzyków powietrza i niewielkich cząstek piasku.

JET INOX
Samozasysające pompy wirowe z korpusem ze stali nierdzewnej, o doskonałej 
zdolności zasysania, nawet przy obecności pęcherzyków powietrza. Szczególnie 
zalecana do zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych, niewielkiej skali 
rolnictwa i ogrodnictwa.

NOWOŚĆ

PULSAR
5-calowe wielostopniowe, monoblokowe, wielowirnikowe pompy głębinowe 
z korpusem ze stali nierdzewnej. Wersje jednofazowe mogą być dostarczone  
z pływakiem do pracy automatycznej. Przeznaczone do zaopatrzenia w wodę 
budynków mieszkalnych, podnoszenia ciśnienia, tłoczenia wody ze zbiorników oraz 
do zastosowań w ogrodnictwie i nawadnianiu. 

PULSAR DRY
5-calowe wielostopniowe, monoblokowe, wielowirnikowe pompy głębinowe z 
korpusem ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do zaopatrzenia w wodę budynków 
mieszkalnych, podnoszenia ciśnienia, tłoczenia wody ze zbiorników oraz do 
zastosowań w ogrodnictwie i nawadnianiu.
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Wielostopniowe poziome pompy wirowe charakteryzujące się bardzo cichą pracą, 
z korpusem ze stali nierdzewnej. Odpowiednie do stosowania w gospodarstwach 
domowych do zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia czy nawadniania 
ogrodów.

EUROINOX ESWIM
Elektroniczne pompy basenowe wyposażone w przetwornicę częstotliwości, 
przeznaczone do obiegu i filtracji słonej lub chlorowanej wody w basenach 
domowych oraz hodowlach ryb, w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych. 
Pompy charakteryzują się cichą pracą, możliwością programowania oraz są 
wyposażone w filtr wstępny o dużej pojemności. 

EUROSWIM EUROPRO
Samozasysające basenowe pompy wirowe o wysokiej sprawności z wbudowanym 
filtrem wstępnym o dużej pojemności. Cechują się bardzo cichą pracą  
i niezawodnością. Pompy przeznaczone do obiegu wody i filtracji w domowych 
basenach. Odpowiednie również do zastosowań specjalnych np. agresywnego 
medium w obszarze przemysłu i rolnictwa.

Samozasysające pompy wirowe o dużej wydajności, wyposażone w filtr wstępny 
o dużej pojemności. Silnik 2- lub 4-biegunowy nie mający kontaktu z wodą. 
Pompy przeznaczone do obiegu i filtracji słonej lub chlorowanej wody w dużych 
systemach filtracji basenów.
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Automatyczne przepompownie ścieków z jedną pompą przeznaczone do odprowa-
dzania ścieków lub wody opadowej z miejsc położonych poniżej poziomu kanalizacji 
grawitacyjnej w zastosowaniach mieszkaniowych. Wiele możliwości przyłączeniowych 
(napływ, strona tłoczna, odpowietrzenie), konstrukcja pozwalająca na stosowanie  
w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. 

FEKAFOS

Automatyczna przepompownia ścieków gotowa do montażu dwóch pomp 
z przyłączem tłocznym DN50 do DN80; przepompownia przeznaczona do 
gromadzenia wody zanieczyszczonej i ścieków w budownictwie mieszkaniowym 
i komercyjnym.

FEKAFOS MAXI
Automatyczne tłocznie ścieków dla budynków mieszkalnych, przeznaczone do
stosowania, gdy nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków  
z urządzeń sanitarnych takich jak toalety, prysznice czy bidety.

GENIX

GENIX WL GENIX VT

Automatyczne przepompownie ścieków z jedną pompą przeznaczone do odprowa-
dzania ścieków lub wody opadowej z miejsc położonych poniżej poziomu kanalizacji 
grawitacyjnej w zastosowaniach mieszkaniowych. Możliwa praca pompy bez ze-
wnętrznego sterowania.

FEKABOX
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DAB proponuje zaawansowane technologicznie rozwiązania, 
wysoce wydajne i niezawodne dla wielu zastosowań 
komercyjnych, takich jak obiegowe systemy grzewcze, 
chłodnicze i klimatyzacyjne, systemy zaopatrzenia w wodę, 
systemy pomp pożarowych oraz przetłaczanie  
i odprowadzanie ścieków.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

EVOPLUS B KDN
Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe przeznaczone 
do stosowania w ogrzewnictwie oraz systemach wentylacji i klimatyzacji, zarówno 
w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych. We wszystkich poprawnie 
zwymiarowanych instalacjach, elektronicznie regulowane pompy stale zapewniają 
odpowiednią wydajność, a także niski poziom hałasu oraz zwiększony komfort 
eksploatacji i redukcję związanych z nią kosztów. Modele dostępne zarówno  
z przyłączami gwintowanymi jak i kołnierzowymi (wersja pojedyncza i podwójna). 
Interfejs użytkownika jest intuicyjny i niezwykle łatwy w obsłudze.

Monoblokowe pompy wirowe ze sprzęgłem, przeznaczone do zaopatrzenie  
w wodę, cyrkulacji ciepłej wody w systemach grzewczych, cyrkulacji zimnej 
wody w systemach chłodniczych i klimatyzacji. Do zastosowań w rolnictwie, 
ogrodnictwie, przemyśle i w układach pompowych.
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Pompy zatapialne do odprowadzania ścieków w budownictwie mieszkanio-
wym i komercyjnym oraz w miejskich sieciach kanalizacji. Pompy zgodne  
z wymaganiami nomy EN 12050-1. Wirnik Vortex z żeliwa o dużym,  
swobodnym przelocie. Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne.

NOWOŚĆ

CP-GE CP2/CM2
Pompy obiegowe z przyłączami in-line, do zastosowań w instalacjach grzewczych, 
klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz instalacjach ciepłej wody użytkowej  
w gospodarstwach domowych. Szeroki zakres zastosowania pompy to zasługa 
przetwornicy MCE/C, dzięki której możliwe jest automatyczne dostosowanie 
wydajności pompy do zapotrzebowania instalacji przy jednoczesnym utrzymywaniu 
stałej różnicy ciśnień.

Pompy obiegowe z przyłaczami in-line, do zastosowań w instalacjach grzewczych, 
klimatyzacyjnych I chłodniczych w budynkach komercyjnych (nawet w przypadku 
zastosowań kolektorów słonecznych). Dostępne również w wersji podwójnej 
(modele D). Dostosowane do aktualnych standardów europejskich, które 
przewidują wskaźnik MEI na poziomie  ≥ 0,4.

FK GRINDER FX
Pompy zatapialne z rozdrabniaczem przeznaczone do odprowadzania ścieków 
z budynków mieszkalnych i komercyjnych. Odpowiednie do stosowania  
w instalacjach o małych średnicach rurociągów lub wymagających wysokiego 
ciśnienia.
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NOWOŚĆ

ESYBOX MAX

1-2-3-4 NKVE 1-2-3-4-5 KVC-AD
Zestawy do podnoszenia ciśnienia NKVE z przetwornicami częstotliwości 
regulującymi prędkość obrotową pomp, przeznaczone są do instalacji  
w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz do systemów nawadniania  
w rolnictwie. Zestawy wyposażone są w 1, 2, 3 lub 4 pompy wielowirnikowe NKV 
z przetwornicami MCE- P dostarczanymi w standardzie.

Zestawy do podnoszenia ciśnienia 1-2-3 KVC A.D. z 1, 2 lub 3 pionowymi 
wielostopniowymi pompami wirowymi i przetwornicami regulującymi prędkość 
obrotową. Zestawy te przeznaczone są szczególnie do budynków mieszkalnych 
i niewielkich instalacji przemysłowych. Dzięki zastosowaniu przetwornic 
Active Driver zestaw automatycznie dostosowuje przepływ przy zachowaniu 
stałego ciśnienia wody. Zestawy cechują się niezawodną pracą, łatwą obsługą  
i niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi.

Zintegrowane systemy pompowe przeznaczone do podnoszenia ciśnienia  
w budynkach komercyjnych. System dostępny jest w dwóch wersjach mocy  
i składa się z elementów modułowych, pozwalających na tworzenie różnych 
konfiguracji dopasowanych do zapotrzebowania średnich i dużych budynków 
mieszkalnych oraz budynków wysokich: od wersji pojedynczej zestawu do 
systemu czteropompowego. Każdy zestaw składa się z podstawy przyłączeniowej 
oraz części pompowej z elektroniczną, wielowirnikową pompą pionową, 
wyświetlaczem, modułem komunikacyjnym Wi-Fi, czujnikami ciśnienia, zaworem 
zwrotnym po stronie tłocznej oraz naczyniem wzbiorczym.

1 KDN COMPACT
Zestawy przeciwpożarowe do podnoszenia ciśnienia z pompą elektryczną i pompą 
Diesla, przeznaczone do automatycznych instalacji tryskaczowych i/lub instalacji 
hydrantowych w budynkach komercyjnych. Konstrukcja modułowa pozwala 
tworzyć różne wersje spełniające wymagania norm EN 12845 oraz UNI 10779.



016

DAB oferuje rozwiązania do zaopatrzenia w wodę głębinową 
do celów rolniczych i nawadniania dzięki wysokiej jakości 
pompom głębinowym zaopatrzonym w solidne i zdolne do 
zagwarantowania wysokiej wydajności energetycznej silniki. 
Szeroka gama produktów zaspokaja potrzeby wszelkich typów 
układów, również przemysłowe i wodociągowe.

ROLNICTWO 
I NAWADNIANIE

SILNIKI GŁĘBINOWE OD 3” DO 14” POMPY GŁĘBINOWE OD 3” DO 12”
Silniki głębinowe przeznaczone do podnoszenia ciśnienia i poboru wody ze studni 
głębinowych do zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych i komercyjnych oraz 
w ogrodnictwie, rolnictwie i różnego rodzaju systemach nawadniania.

Wielostopniowe pompy głębinowe z hydrauliką półosiową, zapewniające 
szeroki zakres wydajności. Pompy przeznaczone do podnoszenia ciśnienia  
i zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych oraz do zastosowań w instalacjach 
przemysłowych, do zaopatrzenia w wodę zbiorników i w zestawach podnoszących 
ciśnienie, w instalacjach przeciwpożarowych, myjących oraz nawadniających. Do 
stosowania z wodą czystą, nieagresywną, wolną od cząstek stałych lub substancji 
abrazyjnych.
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MICRA HS
Pompy głębinowe do studni o średnicy 3” lub większej, przeznaczone do 
zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych, podnoszenia ciśnienia i systemów 
nawadniających. Możliwość montażu w studniach o średnicy co najmniej 3” lub 
w zbiornikach i cysternach. Pompy MICRA HS dostarczane są z przetwornicą 
ACTIVE DRIVER PLUS, która pozwala na dostosowanie prędkości obrotowej silnika 
w zależności od zapotrzebowania, tym samym przyczyniając się do oszczędności 
energii.

KDNE NKP-GE
Znormalizowane elektroniczne pompy wirowe na ramie, z elastycznym sprzęgłem  
i przetwornicą częstotliwości MCE/P, do zaopatrzenia w wodę ze studni, 
nawadniania terenów zielonych w ogrodach i rolnictwie oraz wykorzystania 
wody deszczowej. Idealne do zastosowań w domach jedno- i wielorodzinnych, 
apartamentowcach, kempingach, basenach i systemach przemysłowych.

Monoblokowe pompy wirowe ze sprzęgłem i przetwornicą częstotliwości MCE/P, 
do zaopatrzenia w wodę ze studni, nawadniania terenów zielonych w ogrodach 
i rolnictwie oraz wykorzystania wody deszczowej. Idealne do zastosowań  
w domach jedno- i wielorodzinnych, apartamentowcach, kempingach, basenach 
i systemach przemysłowych.

S4 AMEIRA
4-calowe wielowirnikowe pompy głębinowe do wody czystej, przeznaczone do 
podnoszenia ciśnienia i zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, a także do nawadniania w rolnictwie.
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Pompy zatapialne do odprowadzania wód gruntowych i wód opadowych z terenów 
inwestycji budowlanych; odpowiednie do zastosowań, w których wymagana jest 
duża wysokość podnoszenia. Pompy Drenag FX posiadają certyfikat zgodności 
z normą EN 12050-2. Odpowiednie do montażu w ustawieniu stacjonarnym 
za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli pompa 
umieszczana jest bezpośrednio na dnie zbiornika.

Pompy zatapialne przeznaczone do odprowadzania wody drenażowej i wody za-
nieczyszczonej z budynków komercyjnych. Pompy posiadają certyfikat zgodności 
z normą EN 12050-2. Do montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy 
sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli pompa umieszczana jest bezpo-
średnio na dnie zbiornika. Odpowiednie do wody zanieczyszczonej bez zawartości 
długich włókien, wody deszczowej i gruntowej, do odwadniania miejsc narażo-
nych na zalewanie, gdzie wymagane jest duże natężenie przepływu.

Pompy zatapialne przeznaczone do odprowadzania ścieków z budynków uży-
teczności publicznej. Pompy posiadają certyfikat zgodności z normą EN 12050-1 
dotyczącą przepompowni ścieków zawierających fekalia, stosowanych w budyn-
kach i ich otoczeniu. Odpowiednie do montażu w ustawieniu stacjonarnym za po-
mocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli pompa umieszczana 
jest bezpośrednio na dnie zbiornika.

FEKA FXC FEKA FXV

DRENAG FX GRINDER FX
Pompy zatapialne z rozdrabniaczem przeznaczone do odprowadzania ścieków 
z budynków mieszkalnych i komercyjnych. Odpowiednie do stosowania  
w instalacjach o małych średnicach rurociągów lub wymagających wysokiego 
ciśnienia.
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Kompaktowe urządzenie D.Connect Box pozwala  
z łatwością podłączyć do systemu wiele
produktów DAB, zarówno nowych, jak i już
zainstalowanych. Jedyne, czego potrzebujesz,  
to przewodowe połączenie z internetem w miejscu
instalacji. I gotowe!

APLIKACJA DCONNECT

Pobierz aplikację z Apple App Store lub Google Play,  
lub odwiedź stronę internetofpumps.com. Nie trzeba 
niczego więcej, aby móc monitorować podłączone  
do sieci instalacje i sprawdzać poszczególne
ustawienia. Prosty i przejrzysty interfejs
użytkownika w mgnieniu oka dostarczy  
Ci wszelkich niezbędnych danych.

INTERNETOFPUMPS.COM

MODUŁ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ



Wspieramy naszych Klientów w całym procesie 
sprzedaży, świadcząc usługi zarówno przed jak 
i posprzedażowe. Personel techniczny  
i handlowy udziela informacji oraz wskazówek 
w określeniu najlepszego rozwiązania 
dostosowanego do potrzeb, a także wspiera 
w dokładnej ocenie możliwości instalacji 
wybranego urządzenia.

Pomagamy na każdym etapie procesu 
sprzedaży - od wyboru produktów, montażu 
i testowaniu rzeczywistej wydajność aż do 
wsparcia podczas użytkowania urządzenia.

Jako producent i dostawca pomp stajemy 
się partnerem naszych Klientów a poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości produktów  
i oferowanych usług utrzymujemy ich pełne 
zaufanie.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynkowym, DAB opiera się na 
sieci Autoryzowanych Punktów Serwisowych 
położonych na terenie kraju i stale ją rozwija. 
Lista serwisów dostępna jest na  
www.dabpumps.com.pl w zakładce serwis.

DAB Club to program dla Instalatora, dający ogromny pakiet korzyści!
Nie zwlekaj! Zarejestruj się i dołącz do klubu DAB już dziś!

• Premia punktowa  50 pkt na start to wykorzystania w dowolnym momencie!

•  Przejrzyste zasady uczestnictwa  Wystarczy się zarejestrować i wpisać pierwszy 
zakup aby sprawdzić, jakie to proste.

•  Atrakcyjne nagrody  W katalogu DAB Club czekają atrakcyjne nagrody, które można 
wykorzystać w swojej pracy lub w wolnym czasie, albo podarować swoim bliskim.

•  Łatwa rejestracja zakupów!  Czas to pieniądz i my o tym wiemy! Dlatego rejestracja 
zakupionych i zainstalowanych pomp DAB odbywa się w prosty i szybki sposób.

•  Promocje i akcje specjalne  Klubowicze jako pierwsi dowiedzą się o naszych 
akcjach specjalnych, premiach punktowych oraz innych, ciekawych wydarzeniach.

•  Wiedza i Doświadczenie  W DAB Club jesteś bliżej nas, dzięki udostępnianym na 
portalu materiałom technicznym. www.dabclub.com.pl
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Janusz Jasiński
Sales Area Manager 
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

szczegóły wkrótce

Jakub Kurowski
Sales Area Manager  
697 300 009, Jakub.Kurowski@dabpumps.com

Piotr Ciężarek
Sales Area Manager 
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michał Moraczewski
Sales Area Manager 
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com 
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