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ESYBOX MAX

FELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA

N DANE TECHNICZNE
Przeplyw: do 17,4 m%h (dla pojedynczego urzadzenia)
ZINTEGROWANY Wysokos¢ podnoszenia: 96 m

Przettaczane medium: czyste, wolne od czastek statych lub abrazyjnych, nielep-
kie, nieagresywne, nieskrystalizowane i neutralne chemicznie

Temperatura medium: +50°C

Maksymalna temperatura otoczenia: +55°C
Maksymalne ci$nienie zasilania: 5 bar
Cisnienie robocze: 12 bar / 1200 kPa

Zakres nastawy cisnienia: 1-12 bar (domysinie 3 bar)
Stopie ochrony silnika: IP X5

Klasa izolacji silnika: F

Materiat wirnika: technopolimer

Zasilanie jednofazowe: 208-240V 50/60Hz
Zasilanie tréjfazowe: 380-480V 50/60Hz
Montaz: stacjonarny w pozycji pionowej
Atesty: WRAS, ACS, NSF61

Zintegrowany system pompowy przeznaczony do podnoszenia ci$nienia w technice budowlanej. System dostepny jest w dwdch wersjach mocy i sktada sig z 4 modutowych
elementow pozwalajacych na swobodne tworzenie réznych konfiguraciji dopasowanych do indywidualnych potrzeb srednich/duzych budynkow mieszkalnych oraz budynkdéw
wysokich (nawet powyzej 14 pieter).

Kazdy zestaw sktada sig z pojedynczej, podwdjnej lub potrojnej podstawy przytaczeniowej oraz czesci pompowej; system czteropompowy dostepny jest z dodatkowym
zestawem umozliwiajgcym podtaczenie dwoch podwajnych podstaw.

Konstrukcja modutowa pozwala na zmontowanie grup pompowych bezposrednio w miejscu instalacji (tzw. koncepcja 0.S.A). Cicha praca oraz

kompaktowe wymiary umozliwiajg montaz zestawu we wszystkich rodzajach pomieszczen, rowniez mieszkalnych.

KONSTRUKCJA CZESCI HYDRAULICZNEJ

Elektroniczne, wielowirnikowe pompy pionowe, wyswietlacz, czujniki cisnienia po stronie ssacej i ttocznej, zawdr zwrotny po stronie tlocznej oraz
zintegrowane naczynie wzbiorcze. Korpus pompy oraz wirniki wykonane z technopolimeru z ptaszczem ze stali nierdzewne;j.

KONSTRUKCJA SILNIKA

Silnik z magnesami trwatymi chtodzony woda, ptaszcz silnika ze stali nierdzewnej. Wat silnika ze stali nierdzewnej AlSI 303.

KONSTRUKCJA UKLADU ELEKTRONICZNEGO

Przetwornica czgstotliwosci utrzymuje state cisnienie poprzez dostosowanie predkosci obrotowej silnika w zaleznosci od zapotrzebowania.
Modut rozszerzen (esy 1/0, dostepny jako wyposazenie dodatkowe) umozliwia komunikacje zestawu Esybox Maxi z innymi elementami
wykonawczymi w systemie zarzadzania budynkiem (BMS). Zintegrowane zabezpieczenia: amperometryczne, termiczne, przed niewtasciwym
napieciem zasilania, suchobiegiem, zamarzaniem, zablokowaniem, wielokrotnym zataczaniem.

DCONNECT

Istnieje mozliwo$¢ konfiguracji i monitorowania parametréw pracy zaréwno za pomocg duzego wyswietlacza bezposrednio na urzadzeniu, jak i
zdalnie, dzigki zintegrowanemu modutowi Wi-Fi, posiadajac aktywng ustuge DConnect i aplikacje DConnect (wymagane potgczenie z
Internetem). Umozliwia to zarzadzanie nastawa ci$nienia i alarmami oraz sprawdzenie biezgcych czy historycznych wartosci poboru mocy.
Dzigki technologii DSync obstuga zestawu Esybox Max zostata znaczaco uproszczona. Korzystajac ze smartfona lub tabletu, instalator

nawigzuje potaczenie z pompg, ktdra automatycznie wykrywa jezyk, czas oraz jednostki miary na podstawie kraju, w ktérym jest instalowana. Po
konfiguracji pierwszej pompy pozostate synchronizowane s automatycznie. DSync umozliwia réwniez konfiguracje potgczenia zewnetrznego za
pomocg protokotu Modbus.
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ESYBOX MAX

ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA

MATERIALY
NR | PODZESPOLY MATERIALY
1 | PRZVEACZE TECHNOPOLIMER PAG6 30%GF
2 | KOLEKTOR STAL AISI 304
3 | KOKNIERZ TECHNOPOLIMER PAG6 30%GF
4 | KORPUS POMPY TECHNOPOLIMER PAG6 30%GF
5 E'(EQFS;S'SEJQPOMPY TECHNOPOLIMER PP 30%GF
6 | WRNIK TECHNOPOLIMER PPO 30%GF/STAL AISI 304 S
7 | DYFUZOR TECHNOPOLIMER PPO 30%GF/STAL AISI 304
8 | WA SILNIKA STAL AISI 303
9 | 0-RING EPDM
10 | O-RING EPDM
11 | KOENIERZ SILNIKA | TECHNOPOLIMER PAG6 30%GF
12 | USZCZ. MECHANICZNE | GRAFIT / STAL NIERDZEWNA / EPDM
13 | O-RING EPDM
14 | PEASZCZSILNIKA | STAL AISI 304
15 | KORPUS SILNIKA TECHOPOLIMER PAG6 30%GF
16 | O-RING EPDM
17 | Nreelel gy | TECHNOPOLIMER PP 30%6F
18 | CZUINIK CISNIENIA | NYLON / EPDM
19 | ZAWGR ZWROTNY | POM / EPDM / STAL AIS| 302
20 | KORPUS ZAWORU ZWR. | TECHNOPOLIMER PAG6 30%GF
21 | NACZYNIE WZBIORCZE | NORYL / GUMA
22 | KORPUSTEOCZNY | TECHNOPOLIMER PA66 30%GF
23 | PLASZCZ ZEWNETRZNY | STAL AISI 304
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ESYBOX MAX

FLEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA

ZAKRES WYDAJNOSCI

Charakterystyka wydajnosci na podstawie wartosci lepko$ci kinematycznej = 1 mm?/s oraz gestosci cieczy 1000 kg/m?. Tolerancja odchytek zgodna z ISO 9906.
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ESYBOX MAX

ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA

Q=m’h | 0,012 24 3,6 48 6 72 84 9 9,6 10,8 11,4 14,4 17,4
MODEL
Q=l/min | 0,2 40 60 80 100 120 140 150 160 180 190 240 290
ESYBOX MAX 60/120 M 69 69 69 69 69 61 53 s | 465 | w5 | a2 | 39
ESYBOX MAX 60/120 T o | ® 69 69 69 69 61 53 s | 465 | w5 | a2 | 39
ESYBOX MAX 85/120 T % % % % % 8 75 7| es0 | w7 | 516 | 2 9
Q=m’h | 0,024 48 72 9,6 12 14,4 16,8 18 19,2 21,6 22,8 28,8 34,8
MODEL
Q=l/min| 04 80 120 160 200 240 280 300 320 360 380 480 580
2 ESYBOX MAX 60/120 M 69 69 69 69 69 61 53 s0 | w5 | w5 | w2 | 39
2ESYBOX MAX 60/120 T (mHt) 69 69 69 69 69 61 53 50 | w5 | w5 | w2 | 39
2ESYBOX MAX 85/120 T % % % % % 84 75 7| es0 | w7 | 516 | 2 9
Q=m3h | 0,036 7,2 10,8 144 18 21,6 25,2 27 28,8 324 34,2 432 52,2
HOPEL Q=l/min| 0,6 120 180 240 300 360 420 450 480 540 570 720 870
3 ESYBOX MAX 60/120 M 69 69 69 69 69 61 53 s0 | 465 | w5 | a2 | o 39
3 ESYBOX MAX 60/120 T o | ® 69 69 69 69 61 53 s0 | 465 | w5 | a2 | o 39
3 ESYBOX MAX 85/120 T % % % % % 84 75 7| eso | w7 | 516 | 29 9
Q=m%h | 0,048 9,6 144 19,2 24 288 33,6 36 38,4 43,2 45,6 57,6 69,6
MOPEL Q=l/min| 08 160 240 320 400 480 560 600 640 720 760 960 1160
4 ESYBOX MAX 60/120 M 69 69 69 69 69 61 53 50 | 465 | w5 | a2 | 39
4 ESYBOX MAX 60/120 T (mHt) 69 69 69 69 69 61 53 50 | w5 | w5 | w2 | 39
4 ESYBOX MAX 85/120 T % % % % % 84 75 7| es0 | w7 | 516 | 2 9
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ESYBOXMAX ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA

Temperatura medium: +50°C - Maksymalna temperatura otoczenia: +55°C
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Charakterystyka wydajnosci na podstawie warto$ci lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s
oraz gestosci cieczy 1000 kg/m?. Tolerancja odchytek zgodna z ISO 9906.
DANE ELEKTRYCZNE
MODEL LICZBA ZASILANIE P1 MAX In ZAKRES
WIRNIKOW 50/60 Hz KW KM A CISNIENIA
ESYBOX MAX 60/120 M 3 1x208-240V ~ 2,68 36 125-115 1-12
ESYBOX MAX 60/120 T 3 3(380-480V ~ 2,65 35 44 112
ESYBOX MAX 85/120 T 4 3¢380-480 V ~ 3,50 47 56 1-12
WYMIARY . WYMIARY
oPAKOWANIA | WAGA¥ opakowANIA| WAGA
ZESC CZESC PODST.
MODEL A B|C|D|E|F |G| H/|H |[H/|H L DNA DNM POMPOWA |POMPOWA  PODSTAWA
UA[UB| H| K9 |uajuB| H| Ko
ESYBOX MAX 60/120 375 | 384 [131.8|1245|127.7| 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 59,5 | 1"1/4-2" | 1"1/4-2" | 400 | 380 | 800 29 400 | 400 | 250 9
ESYBOX MAX 85/120 375 | 384 |131.8|124.5(127.7| 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 59,5 | 1"1/4-2" | 1"1/4-2" | 400 | 380 | 800 30 400 | 400 | 250 9

* Waga i wymiary opakowania dotycza samej cze$ci pompowej.
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2ESYBOX MAX ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA

Temperatura medium: +50°C - Maksymalna temperatura otoczenia; +55°C

0 20 40 60 80 100 120 140 QUS gpm
0 20 40 60 80 100 120 QIMPgpm
P H H
kPai m ft
110 S3= =2 350
o 1000 4,00 )
900 { g . N 300
L Y 2 E.SYBOX MAX 85/120
[ L 800 1 gplimmes ..
i‘\ N 250
. . 700 - 70, -
. ] . T N
i % . % . 600 6o — ~ N 200
= . "m T % D 500 g S “‘z E.SYBOX MAxsono\
6500 5550 OWN N
L N 400 1 49 S \ \ .
‘\ . \
= 300 - 30 \““ \ 100
200 { 20 N \\\
o S N\ 50
‘ 100 4 10 s N
2 6 2 24 28 3 Q m¥h
t@ T J i ] L | 2 E.SYBOX MAX 60/120
500 - A4
A V. A
400 // & o
4 4 bar ar 2T T
300 // //F ,/ i ng/ \
m
200 /;/ ; n
L o 100 ! ‘é
y % 12 6 2 2% 2 3 Q m¥/h
° ° P
kW | 2 E.SYBOX MAX 85/120
O ) 7 ‘ 2
6 -
5580 % $5%d 5 / ,}ba{//sta’ 2T _3pir g oo
4 £ ¢ JL A ==
3 7 22 7 L~ n
g
2 g V /
1
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q m¥h
m NPr§1H wrﬂr{
45 / r
. 4 /
5 ‘ am \ 35
2 11 - 3 10
L V/ 25 / P
2
15 / 5
1
O 0,5
= 0
WA\IW‘ | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q m¥h
2 % ‘ il 7 ‘ | T 2‘ T ? T 6‘ T B{ T 190 v .
i 0 80 160 240 320 400 480 560 Q I/min
Charakterystyka wydajnosci na podstawie wartosci lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s
oraz gestosci cieczy 1000 kg/m?. Tolerancja odchytek zgodna z ISO 9906.
Wersja czteropompowa: przeplyw przyjmuje warto$¢ podwojna.
DANE ELEKTRYCZNE
P1 MAX DELTA P MAX
MODEL LICZBA ZASILANIE '[\‘ - ZAKRES
WIRNIKOW 50/60 Hz kW HP mn;aax bar CISNIENIA
2 ESYBOX MAX 60/120 M 3 1%208-240V ~ 2,68 36 125-115 69 67 1-12
2 ESYBOX MAX 60/120 T 3 3x380-480V ~ 265 35 44 69 67 1-12
2 ESYBOX MAX 85/120 T 4 3x380-480 V ~ 350 47 56 9% 94 1-12
WYMIARY WYMIARY
OPAKOWANIATWAGA™ | opaKOWANIA| WAGA
% CZESC GZESC
MODEL M| B|C | D|E|F | G| H/|H |H|H3 H4* L | DNA | DNM | POMPOWA _|POVPOWA PODSTAWA | PODST.
LA/LB H| K9 uajus|n| Ko
2 ESYBOX MAX 60/120 811 | 384 [131.8 (1245 (127.7| 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 [ 1172 | 595 | 2" 2" | 400 | 380 | 800 29 900 | 400 | 250 18
2 ESYBOX MAX 85/120 811 | 384 [131.8 (1245 (127.7| 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 1172 | 595 | 2" 2" | 400 | 380 | 800 30 900 | 400 | 250 18

* Waga i wymiary opakowania dotycza samej cze$ci pompowej ** Rozdzielnia zasilajgca oraz wspornik montazowy sprzedawane oddzielnie.
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3ESYBOXMAX ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA

Temperatura medium: +50°C - Maksymalna temperatura otoczenia: +55°C
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% Charakterystyka wydajnosci na podstawie wartosci lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s
oraz gestosci cieczy 1000 kg/m?. Tolerancja odchytek zgodna z ISO 9906.
DANE ELEKTRYCZNE
MODEL LICZBA ZASILANIE PT MAX '[\‘ HDELTA PMAX ZAKRES
WIRNIKOW 50/60 Hz kW HP mnzaax bar CISNIENIA
3 ESYBOX MAX 60/120 M 3 1x208-240V ~ 2,68 36 125-115 69 6,7 1-12
3 ESYBOX MAX 60/120 T 3 3x380-480V ~ 2,65 35 44 69 6,7 1-12
3 ESYBOX MAX 85/120 T 4 3x380-480 V ~ 3,50 47 56 9% 94 112
WYMIARY . WYMIARY
OPAKOWANIA%WAGA* | opaKOWANIA| WAGA
% CZESC CZESC
MODEL Al | B D | E|F | G| H/|H |H2| H3 |H4** L | DNA | DNM | POMPOWA _|POMPOWA PODSTAWA | PODST.
LAILB| H | K9 (uajLB|H | Ko
3 ESYBOX MAX 60/120 1250 | 384 | 131.8 | 1245 |127.7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 1158 | 595 | 2" 2" | 400 | 380 | 800 29 12501 400 | 250 21
3 ESYBOX MAX 85/120 1250 | 384 | 1318|1245 |127.7| 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 1158 | 595 | 2 | 2" |400|380|800| 30 |1250| 400 | 250 | 27

* Waga i wymiary opakowania dotyczg samej cze$ci pompowej ** Rozdzielnia zasilajgca oraz wspornik montazowy sprzedawane oddzielnie.
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AKGESORIA

ESYBOX MAX

0PIS MODEL

ESYBOX MAX

2ESYBOXMAX | 3ESYBOXMAX | 4 ESYBOX MAX

ROZDZIELNIA
ZASILAJACO-

E2G5,2 M 230V
ZABEZPIECZAJACA °

jednofazowe

[ ]
* 2X
zasilanie _ zasilanie
jednofazowe

Rozdzielnia zasilajaca dla 2

lub 3 pomp wyposazona w
magnetotermiczne zabezpieczenie
nadpradowe, przeznaczona do za-
silania zestawow wielopompowych.

E2G7 T 400V

[ ]
o 2X
zasilanie zasilanie
trojfazowe jednofazowe

Mozliwo$¢é montazu nasciennego
lub bezposrednio na zestawie
Esybox Max za pomocg dedykowa-
nego wspornika.

E3G10,5 T 400V

[ ]
zasilanie
tréjfazowe

ZESTAW WSPORNIKA

Przeznaczony do montazu rozdzielni zasilajacej EG w podwajnej lub
potréjnej podstawie Esydock max.

Zestaw skfada sie ze wspornika, sruby oraz dolnej obejmy zaciskowej
(wszystkie elementy wykonane ze stali).

2X

sz TOU

. -
T w = -

ESYy1/o

Elektroniczny modut rozszerzen pozwala podtaczy¢ do zestawu
Esybox Max zewnetrzne wyposazenie dodatkowe (np. wytacznik
ptywakowy, wytacznik cisnieniowy, zdalng sygnalizacje alarmu) oraz
podtaczy¢ zestaw do systemu zarzadzania budynkiem (BMS).

ZESTAW WSPORNIKA

Przeznaczony do montazu rozdzielni zasilajacej EG w podwojnej lub
potréjnej podstawie Esydock max.

Zestaw skfada sie ze wspornika, $ruby oraz dolnej obejmy zaciskowej
(wszystkie elementy wykonane ze stali).
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SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

Wojciech Hartlinski
Sales Area Manager
781 800 009, Wojciech.Hartlinski@dabpumps.com

Rafat Niesyt
Sales Area Manager
663 160 009, Rafal.Niesyt@dabpumps.com

Piotr Cigzarek
Sales Area Manager
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michat Moraczewski
Sales Area Manager
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com
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Janusz Jasinski
Sales Manager Poland
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Piotr Jaslarz
Customer Service Manager
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com
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