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AB DIVERTEK

ZATAPIALNE WIELOSTOPNIOWE POMPY GLEBINOWE
DANE TECHNICZNE

Przeptyw: od 1 m%h do 6 m*h
Wysokos$¢ podnoszenia: 45 m (wersja 900)

30 m (wersja 650)

25 m (wersja 500)
Maksymalna gtebokos$é zanurzenia: 12 m
Przettaczane medium: czyste, wolne od czesci statych i abrazyjnych,
nieagresywne, nielepkie, nieskrystalizowane, neutralne chemicznie
Odpowiedni do stosowania z ptynem AdBlue®.
Zakres temperatury medium: od 0°C do +35°C
Minimalna i maksymalna temperatura w pomieszczeniu: 0°C / +40°C
Przytacze: 1" (dostarczane standardowo z czterosekcyjnym reduktorem)
Maksymalna srednica pompy: 160 mm
Materiat wirnika: technopolimer
Maksymalna liczba zataczen: 20/h
Stopien ochrony silnika: IP 68
Klasa izolacji silnika: F
Zasilanie jednofazowe: 230 V 50 Hz
Przewdd zasilajacy (m) i wtyczka: 7 m HO7RNF z wtyczkg zasilajacg
Mozliwe rodzaje instalacji: stata lub ruchoma, w pozycji pionowej
Wersje specjalne na zapytanie: Srednica przewodu, typ wtyczki
zasilajacej, wersja nieautomatyczna

Zatapialne wielostopniowe pompy gtebinowe przeznaczone do wody czystej, wody deszczowej, podnoszenia cisnienia, do zastosowan w ogrodnictwie

i nawadnianiu w domach jedno- i wielorodzinnych. Wersja AB DIVERTEK zostata zaprojektowana do stosowania z ptynem AdBlue®. Wielowirnikowa
pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym i filtrem zanieczyszczen. Wystepuje w wersji z 2 lub 3 wirnikami, automatycznej lub recznej. Dopracowana
tak, aby zapewni¢ niezawodno$¢ pracy i ergonomig w transporcie (catkowicie przeprojektowany uchwyt). Mozliwy szybki dostep do komory kondensatora.
W standardzie dostarczany jest czterosekeyjny reduktor montazowy.

KONSTRUKCJA CZESCI HYDRAULICZNEJ

Korpus pompy i wirniki z technopolimeru odpornego na korozje i utlenianie. Filtr przeciwzatarciowy z technopolimeru. Wersja AB Divertek posiada
uszczelki, majace kontakt z ciecza, z gumy EPDM, dla optymalnej odpornosci. Wersja automatyczna wyposazona w wytgcznik ptywakowy dla ochrony
przed pracg na sucho. Zdejmowany zawor zwrotny.

KONSTRUKCJA SILNIKA

Silnik asynchroniczny. Wat silnika ze stali nierdzewnej AISI 416 + AISI 304. Zintegrowany kondensator rozruchowy i zabezpieczenie termiczne przed
przegrzaniem silnika. 15 metrowy przewod zasilajacy z wtyczka w standardzie.
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AB DIVERTEK

ZATAPIALNE WIELOSTOPNIOWE POMPY GtEBINOWE
MATRIALY

N° PODZESPOLY MATERIALY
1 PODSTAWA TECHNOPOLIMER 21 23
2 SRUBA INSPEKCYJNA EPDM
3 NAKRETKA SS A2 .
— \r
4 PODKEADKA SS A2 I
5 PIERWSZA KOMORA TECHNOPOLIMER ]
6 PRZEDNI PIERSCIEN PLYWAJACY TECHNOPOLIMER N X
Ol [ 20
7 DYFUZOR TECHNOPOLIMER 0l | =
8 TYLNY PIERSCIEN PEYWAJACY TECHNOPOLIMER % N 22
9 KOMORA TECHNOPOLIMER N
10 WIRNIK TECHNOPOLIMER
11 WAE SS AISI 303
12 GORNA POKRYWA DYFUZORA TECHNOPOLIMER
13 KOENIERZ SILNIKA TECHNOPOLIMER
ZYWICA POKRYTA WEGLEMY/
14 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 18
CERAMIKA/EPDM
15 USZCZELKA EPDM
17
16 USZCZELKA EPDM
OBUDOWA SS AISI 304 14
17 SILNIK
WAE SILNIKA SSAISI 416
18 KORPUS TECHNOPOLIMER ﬂ 19
l
19 USZCZELKA EPDM % = “-‘el ,,/ 9
¢IIIIIII)/ 1 o
20 | OSEONA TECHNOPOLIMER 10 NI 1@ :
21 PRZYLACZE GWINTOWANE BRAZ / w 5
6 ﬂiﬂ ] _meug\j
22 POKRYWA KOMORY KONDENSATORA TECHNOPOLIMER /}\m 4
1
23 UCHWYT TECHNOPOLIMER 9 3
4
DAN HYDRAULICZNE
MODEL 0=m¢h 0 1,2 1,8 24 3 3,6 42 48
Q=I/min 0 20 30 40 50 60 70 80
AB DIVERTEK 900 445 409 378 34,1 302 253 19,8 136
AB DIVERTEK 650 (mHt) 296 2,8 247 22 198 164 125 82
AB DIVERTEK 500 2,2 23,2 2 1938 173 144 14 79
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AB DIVERTEK

ZATAPIALNE WIELOSTOPNIOWE POMPY GtEBINOWE

DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY

DANE ELEKTRYCZNE WYMIARY OBJETOSC  |1L0SC WAGA
MODEL ZASLANE | pr | PZNOMINAL [ 1o ONDENSHTOR 1 T | WHMARY OPAKOWANIOPAKOWANIANA .
50z W[ W [ Hp |A| |V UA | LB | H | dme PALECE
AB DIVERTEK 900 1X220240V~ 920 056 | 075 |42| 125 | 450 | 0160 | 455 | 436 | 509 | 602 | 226 | 186 | 484 203 40 10,6
AB DIVERTEK 650 1x220-240V~ | 630| 042 | 056 (29| 8 | 450 | 0160 | 408 | 389 | 462 | 555 | 226 | 186 | 484 203 4 9,1
AB DIVERTEK 500 1X220-240V~ [530| 034 | 046 |[25| 8 | 450 | 0160 408 | 389 | 462 | 555 | 226 | 186 | 484 203 40 91
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 QUSgom
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22QMPSgom
3/4" GAS pH y
KPa| M ft
450 45\ "
4001 49 NN
N 120
3501 35 NS
3001 30 \900\ 100
™~
2501 25 \\\ \\ 80
\\\
2001 20 500\650 60
1501 15 ‘
\%\ \ 20
1001 10 ‘\\
N 20
50{ 5 "
0l o 0
0 1 2 3 4 5 6 Qmh
0 02 04 06 08 1 12 14 16 Qs
0 10 2 3 40 5 60 70 8 9 100 Qlmin

Charakterystyki wydajno$ci oparte sa na warto$ciach lepko$ci kinematycznej = 1 mm2/s
i gestosci réwnowaznej 1000 kg/m3. Tolerancja charakterystyki zgodna z norma ISO 9906.
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SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

Wojciech Hartlinski
Sales Area Manager
781 800 009, Wojciech.Hartlinski@dabpumps.com

Rafat Niesyt
Sales Area Manager
663 160 009, Rafal.Niesyt@dabpumps.com

Piotr Cigzarek
Sales Area Manager
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michat Moraczewski
Sales Area Manager
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com
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Janusz Jasinski
Sales Manager Poland
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Piotr Jaslarz
Customer Service Manager
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com
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