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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

CM-CP 2
POMPY IN-LINE 

ZASTOSOWANIE 
Pompy obiegowe z przyłączami in-line, do zastosowań w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych I chłodniczych w budynkach komercyjnych (nawet  
w przypadku zastosowań kolektorów słonecznych). Dostępne również w wersji podwójnej (modele D).

CECHY KONSTRUKCYJNE POMP
Przyłącza kołnierzowe ssące i tłoczne PN 10 lub PN 16 wyposażone w gwintowane otwory do podłączenia manometrów. Korpus pompy i wspornik silnika 
wykonane z żeliwa. Wirnik z żeliwa lub technopolimeru w zależności od modelu. Standardowe uszczelnienie mechaniczne zgodnie z DIN 24960 wykonane 
z węglika krzemu / węglika krzemu z O-ringami z EPDM.

CECHY KONSTRUKCYJNE SILNIKA
2-biegunowy, trójfazowy silnik asynchroniczny chłodzony zewnętrznie. Wał silnika ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie elektryczne zapewniane przez użytkownika.

DANE TECHNICZNE
Zakres wydajności: do 36 m3/h przy wysokości podnoszenia do 50 m.
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych i abrazyjnych, nie-
agresywne, nielepkie, nieskrystalizowane, neutralne chemicznie
Zawartość procentowa glikolu (maks.): 50%
Zakres temperatury medium: od -15°C do +140°C
Maksymalna temperatura otoczenia: +50°C
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 Bar (1600 kPa)
Przyłącze kołnierzowe:  PN10 - PN16
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Materiał wirnika: żeliwo lub technopilmer
Zasilanie trójfazowe: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
max rpm: 2910
Rodzaj instalacji: W pozycji poziomej lub pionowej z silnikiem w pozycji do 
góry. Dla silnika od 7,5 kW instalacja w pozycji pionowej.

MATERIAŁY

N. PODZESPOŁY MATERIAŁY

1 KORPUS POMPY ŻELIWO EN GJL250 UNI EN 1561

2 SUPPORT ŻELIWO EN GJL250 UNI EN 1561

3 WIRNIK ŻELIWO EN GJL200 UNI EN 1561 AND ULTRASON E 2010

4 WAŁ WIRNIKA AISI 316 + C10

5 USZCZENIENIE MECH. SPRING AISI 316 - ESIC / ESIC  - EPDM

6 O-RING EPDM

1

2

4

3

5

6

pompa obiegowa

P = silnik dwubiegunowy
M = silnik czterobiegunowy

G = wersja ze sprzęgłem

(DN) nominalna 
średnica kołnierzy

wysokość podnoszenia (cm)

silnik trójfazowy

P2 GC 32 4800 T- -Oznaczenie typu:
(przykład)
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia

CM-CP 2
IN-LINE PUMPS

TABELA DOBORU - CM 2

TABELA DOBORU- CP 2

MODEL
DANE HYDRAULICZNE

Q=m3/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Q=l/min 0 33 67 100 133 167 200 233 267 300 333 367 400 433 467 500 533 567 600

CM 2 32-450 T

H
(mt)

4,4 4,3 4,1 3,8 3,5 3,0 2,4 1,7 0,9

CM 2 32-600 T 6,0 5,9 5,7 5,4 4,9 4,3 3,6 2,8 1,9 1,0

CM 2 32-800 T 7,9 7,7 7,5 7,1 6,6 6 5,3 4,5 3,6 2,6 1,5 0,3

CM 2 32-1200 T 12 12 12 11 11 10 9,5 8,6 7,6 6,4 5,1 3,7 2,1 0,4

MODEL
DANE HYDRAULICZNE

Q=m3/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Q=l/min 0 33 67 100 133 167 200 233 267 300 333 367 400 433 467 500 533 567 600

CP 2 32-550 T

H
(mt)

5,5 5,5 5,2 4,9 4,4 3,9 3,3 2,7 2,2 1,7 1,4

CP 2 32-750 T 7,4 7,2 6,9 6,6 6,2 5,6 5,1 4,4 3,7 2,8 1,9 1,0

CP 2 32-1100 T 10,6 10,4 10,1 9,7 9,3 8,7 8,1 7,4 6,5 5,6 4,5 3,3 2,0 0,5

CP 2 32-1400 T 14,3 14,0 13,7 13,3 12,8 12,3 11,7 10,9 10,1 9,2 8,2 7,1 5,8 4,4 2,9 1,3

CP 2 32-1800 T 17,8 17,7 17,4 17,0 16,6 16,1 15,5 14,7 13,9 13,0 12,0 10,9 9,7 8,3 6,9 5,3 3,6 1,8

CP 2 32 2200 T 21,9 21,8 21,6 21,2 20,8 20,2 19,5 18,7 17,7 16,7 15,5 14,1 12,7 11,1 9,3 7,4 5,4 3,2 0,8

CP 2 32-2100 T 21,5 20,9 19,9 18,4 16,4 13,8 10,6 6,8 2,1

CP 2 32-2700 T 26,7 26,5 26,3 25,9 25,4 24,9 24,3 23,7 23,0 22,3 21,5 20,7 19,9 19,1

CP 2 32-3600 T 36,4 36,7 36,8 36,6 36,3 35,7 35,0 34,2 33,3 32,2 31,1 29,9 28,8 27,6 26,4 25,2 24,1 23,1 22,2

CP 2 32-4000 T 40,3 40,6 40,7 40,6 40,2 39,7 39,0 38,2 37,3 36,2 35,1 33,9 32,6 31,2 29,9 28,5 27,2 25,8 24,5

CP 2-G 32-4800 T 49,1 49,0 48,9 48,7 48,4 48,0 47,6 47,0 46,3 45,5 44,6 43,5 42,3 41,0 39,6 37,9 36,2 34,3 32,2
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

CM 2 - POMPY IN-LINE DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH 
Zakres temperatury cieczy: od -15°C to +140°C -  Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (1600 kPa)

MODEL A B B1 B2 C1 D D1 S1 D2 S2 D3 DNA DNM H H1 L L1 L2 M
WYMIARY OPAKOWANIA OBJĘTOŚĆ

(mc)
WAGA

KgL/A L/B H

CM 2 32-450 T 110 150 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 445 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 21,9

CM 2 32-600 T 110 150 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 445 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 21,6

CM 2 32-800 T 110 150 129 120 180 80 100 14 90 19 140 32 33 459 90 320 165 155 10 0,52 0,29 0,7 0,11 27

CM 2 32-1200 T 110 150 129 120 180 80 100 14 90 19 140 32 33 459 90 320 165 155 10 0,52 0,29 0,7 0,11 27

Charakterystyki wydajności oparte są na wartościach lepkości kinematycznej  
= 1 mm2/s i gestosci równej 1000 kg/m3. Tolerancja charakterystyki zgodna z normą ISO 9906.

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ODLEGŁOŚĆ 
ŚRODKOWA PRZYŁĄCZA ZASILANIE

50 HZ
P1 MAX 

[kW]
P2 ZNAMIONOWE In [Ah]

kW HP 230 400

CM 2 32-450 T
260

DN 32 PN 16 
DN 32 PN 10

230-400V 0.25 0,25 0,34 1.2 A 0.7 A

CM 2 32-600 T 230-400V 0.33 0,25 0,34 1.3 A 0.8 A

CM 2 32-800 T
320

230-400V 0.46 0,37 0,50 2.3 A 1.3 A

CM 2 32-1200 T 230-400V 0.77 0,55 0,75 2.6 A 1.5 A
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0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 Q US gpm

0 16 32 48 64 80 96 112 Q IMP gpm

CM 2

CM 2 32-1200 T

CM 2 32-800 T

CM 2 32-600 T

CM 2 32-450 T

C1

L2 L1
L

B1

B2
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DNM

D3

H1

H

DNAD

B

S1 S2

D2
D1

M
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

CP 2 - POMPY IN-LINE DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH 
Zakres temperatury cieczy:  od -15°C do +140°C - Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (1600 kPa)

MODEL A B B1 B2 C1 D D1 S1 D2 S2 D3 DNA DNM H H1 L L1 L2 M
WYMIARY OPAKOWANIA OBJĘTOŚĆ

(mc)
WAGA

KgL/A L/B H

CP 2 32-550 T 110 150 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 445 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 22,6

CP 2 32-750 T 110 150 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 445 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 22,6

CP 2 32-1100 T 110 150 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 445 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 22,6

CP 2 32-1400 T 110 150 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 445 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 24,7

CP 2 32-1800 T 110 150 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 445 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 25,5

CP 2 32-2200 T 113 160 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 453 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 25

CP 2 32-2100 T 113 160 102 95 140 78 100 14 90 19 140 32 33 453 98 260 135 125 10 0,53 0,3 0,46 0,07 25

Charakterystyki wydajności oparte są na wartościach lepkości kinematycznej  

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ODLEGŁOŚĆ 
ŚRODKOWA PRZYŁĄCZA ZASILANIE

50 HZ
P1 MAX 

[kW]
P2 ZNAMIONOWA In [Ah]

kW HP 230 400

CP 2 32-550 T

260
DN 32 PN 16 
DN 32 PN 10

230-400V 0.36 0,25 0,34 1.7 A 1 A

CP 2 32-750 T 230-400V 0.48 0,37 0,50 1.9 A 1.1 A

CP 2 32-1100 T 230-400V 0.69 0,55 0,75 2.4 A 1.4 A

CP 2 32-1400 T 230-400V 1.07 0,75 1,02 3.5 A 2 A

CP 2 32-1800 T 230-400V 1.48 1,1 1,50 5.6 A 3.2 A

CP 2 32-2200 T 230-400V 1.83 1,5 2,04 6.3 A 3.6 A

CP 2 32-2100 T 230-400V 0.85 0,75 1,02 3 A 1.7 A

0 Q m3/h4 8 12 16 20 24 28 32 36
0

H
m

0
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M

= 1 mm2/s i gestosci równej 1000 kg/m3. Tolerancja charakterystyki zgodna z normą ISO 9906.
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

CP 2 - POMPY IN-LINE DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH 
Zakres temperatury cieczy:  od -15°C do +140°C - Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (1600 kPa)

MODEL A B B1 B2 C1 D D1 S1 D2 S2 D3 DNA DNM H H1 L L1 L2 M
WYMIARY OPAKOWANIA OBJĘTOŚĆ

(mc)
WAGA

KgL/A L/B H

CP 2 32-2700 T 118 160 102 94 140 80 100 14 90 19 140 32 33 526 90 320 165 155 10 0,52 0,29 0,7 0,11 37

CP 2 32-3600 T 135 193 130 125 180 80 100 14 90 19 140 32 33 535 90 320 165 155 10 0,52 0,29 0,7 0,11 45

CP 2 32-4000 T 135 193 130 125 180 80 100 14 90 19 140 32 33 535 90 320 165 155 10 0,52 0,29 0,7 0,11 45

CP 2-G 32-4800 T 202 258 129 120 180 80 100 14 90 19 140 32 33 689 90 320 165 155 10 0,7 0,6 1,1 0,46 74

 

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ODLEGŁOŚĆ 
ŚRODKOWA PRZYŁĄCZA ZASILANIE

50 HZ
P1 MAX 

[kW]
P2 ZNAMIONOWE In [Ah]

kW HP 230 400

CP 2 32-2700 T

320
DN 32 PN 16 
DN 32 PN 10

230-400V 2.9 2,2 2,99 9 A 5.2 A

CP 2 32-3600 T 230-400V 4.08 3 4,08 12.3 A 7.1 A

CP 2 32-4000 T 230-400V 4.95 4 5,44 15.1 8.7 A

CP 2-G 32-4800 T 230-400V 6.5  5,5 7,48 18.2 A 10.5 A

CP 2-G 32-4800 T

CP 2 32-4000 T

CP 2 32-3600 T

CP 2 32-2700 T
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Charakterystyki wydajności oparte są na wartościach lepkości kinematycznej 
= 1 mm2/s i gęstości równej 1000 kg/m3. Tolerancja charakterystyki zgodna z normą ISO 9906.



n0tatki



1

2

3

5

4

66

Janusz Jasiński
Sales Area Manager 
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

szczegóły wkrótce

Jakub Kurowski
Sales Area Manager  
697 300 009, Jakub.Kurowski@dabpumps.com

Piotr Ciężarek
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