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POMPY GŁĘBINOWE
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia

PULSAR
POMPY GŁĘBINOWE

DANE TECHNICZNE
Przepływ: od 0,9 m3/h do 7,2 m3/h
Maksymalna wysokość podnoszenia: 88 m
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m (12 m dla przewodu o dłu-
gości 15 m )
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych i abrazyjnych, nieagre-
sywne, nielepkie, nieskrystalizowane, neutralne chemicznie
Ilość piasku: 50 g/m 3

Zakres temperatury medium: od 0°C do +40°C
Średnica króćca tłocznego: 1” 1/4 GAS
Maksymalna średnica pompy: 138 mm
Materiał wirnika: technopolimer
Maksymalna liczba załączeń: 20/h
Stopień ochrony silnika: IP 68
Klasa izolacji silnika: F
Zasilanie jednofazowe: 230 V 50 Hz
Zasilanie trójfazowe: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
Przewód zasilający (m) i wtyczka: 15 m H07RN-F
Możliwe rodzaje instalacji:  stała lub ruchoma, w pozycji pionowej 
Wersje specjalne na zapytanie: średnica przewodu, typ wtyczki zasilającej-
Certyfikacja: Dostepny raport CB

5” wielostopniowe, monoblokowe, wielowirnikowe pompy głębinowe z korpusem ze stali nierdzewnej. Wersje jednofazowe mogą być dostarczone z pływa-
kiem do pracy automatycznej. Przeznaczone do zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych, podnoszenia ciśnienia, tłoczenia wody ze zbiornikow oraz 
do zastosowań w ogrodnictwie i nawadnianiu.

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Wirniki, dyfuzory, filtr i komora olejowa z technopolimeru. Część hydrauliczna umieszczona pod sil-
nikiem. Podwójne uszczelnienie mechaniczne z wbudowaną komorą olejową, ceramiczno-węglowe po stronie silnika i z węglika krzemu po stronie pompy. 
Zastosowany system uszczelnień gwarantujący szczelność silnika i dobre funkcjonowanie uszczelnienia mechanicznego, nawet w przypadku krótkiej pracy 
na sucho.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Asynchroniczny silnik zatapialny do pracy ciągłej, chłodzony pompowaną cieczą. Wirnik zamontowany na ponadwymiarowych łożyskach kulowych. Wał sil-
nika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 303. Stojan umieszczony w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej i przykryty pokrywą, zawierający okablowa-
nie i kondensator. Zabezpieczenie termoamperometryczne i kondensator w standardzie w wersji jednofazowej. Zabezpieczenie w wersji trójfazowej przez 
użytkownika.

N° PODZESPOŁY MATERIAŁY

1 WIRNIK TECHNOPOLIMER

2 DYFUZOR TECHNOPOLIMER

3 WAŁ WIRNIKA AISI 303 (część mająca kontakt z pompowaną cieczą)

4 TULEJA STOJANA AISI 304

5 GÓRNE USZCZELNIENIE MECHANICZNE NBR / ALUMINA / CARBON

6 DOLNE USZCZELNIENIE MECHANICZNE NBR / SIC/ CARBON

7 TECHNOPOLIMER

8 TULEJA ZEWNĘTRZNA AISI 304

9 GÓRNE PODPARCIE ŁOŻYSKA STOP Z BRĄZU

10 DONLE PODPARCIE ŁOŻYSKA STOP Z BRĄZU

11 AISI 304

12 OBUDOWA DYFUZORA TECHNOPOLIMER

13 KOMORA OLEJOWA TECHNOPOLIMER

14 OLEJ ESSO MARCOL 172 

15 TECHNOPOLIMER

16 TECHNOPOLIMER

17 KONDENSATOR -

MATERIAŁY
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POKRYWA SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ

DYSK TYLNY

ŚRODEK SMARNY

POKRYWA ODPŁYWU

FILTR SSĄCY
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia

ZAKRES WYDAJNOŚCI PRZY 50 HZ

MODEL

DANE HYDRAULICZNE

Q=m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2

Q=l/min 0 20 40 60 80 100 120

PULSAR 30/50

H
(mt)

44 42 37 29 18 - -

PULSAR 40/50 57 53 48 36 22 - -

PULSAR 50/50 72 68 60 46,5 31 - -

PULSAR 65/50 88 83 74 60 38,5 - -

PULSAR 30/80 49 46 43 37 31 22,5 12

PULSAR 40/80 64 60 56 48 41 31 18

PULSAR 50/80 75 71 66 60 50 37 20

PULSAR
POMPY GŁĘBINOWE

DNM 1"1/4 G

H

138 Ø
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Charakterystyki wydajności oparte są na wartościach lepkości kinematycznej = 1 mm2/s 
i gęstości równoważnej 1000 kg/m3. Tolerancja charakterystyki zgodna z normą ISO 9906.
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia

DANE ELEKTRYCZNE I WYMIARY - PULSAR 50

- PULSAR CB 50

MODEL

DANE ELEKTRYCZNE
H

mm

WYMIARY OPAKOWANIA

m3

WAGA
KgZASILANIE

50 Hz
P1
kW

P2 ZNAM. In
A

KONDENSATOR
L/A L/B H

kW HP µF Vc

PULSAR 30/50 M-A 1 x 230 V ~ 1 0,65 0,87 4,5 20 450 562 720 180 240 0,031 18 17,3

PULSAR 30/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1 0,65 0,87 4,5 20 450 562 720 180 240 0,031 18 16,7

PULSAR 30/50 T-NA
3 x 230 V ~ 1 0,64 0,86 3,4 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,3

3 x 400 V ~ 1 0,64 0,86 2 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,3

PULSAR 40/50 M-A 1 x 230 V ~ 1,2 0,77 1 5,4 20 450 562 720 180 240 0,031 18 17,5

PULSAR 40/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1,2 0,77 1 5,4 20 450 562 720 180 240 0,031 18 17

PULSAR 40/50 T-NA
3 x 230 V ~ 1,2 0,79 1,1 3,9 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,5

3 x 400 V ~ 1,2 0,79 1,1 2,2 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,5

PULSAR 50/50 M-A 1 x 230 V ~ 1,6 1,13 1,5 7,35 25 450 630 720 180 240 0,031 18 18,5

PULSAR 50/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1,6 1,13 1,5 7,35 25 450 630 720 180 240 0,031 18 18

PULSAR 50/50 T-NA
3 x 230 V ~ 1,5 1,12 1,5 4,85 - - 630 720 180 240 0,031 18 18,5

3 x 400 V ~ 1,5 1,12 1,5 2,8 - - 630 720 180 240 0,031 18 18,5

PULSAR 65/50 M-A 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 30 450 657 720 180 240 0,031 18 19,5

PULSAR 65/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 30 450 657 720 180 240 0,031 18 19

PULSAR 65/50 T-NA
3 x 230 V ~ 1,8 1,3 1,7 6,1 - - 657 720 180 240 0,031 18 19,5

3 x 400 V ~ 1,8 1,3 1,7 3,5 - - 657 720 180 240 0,031 18 19,5

MODEL

DANE ELEKTRYCZNE
H

mm

WYMIARY OPAKOWANIA OBJĘTOŚĆ 
OPAKOWANIA

m3

ILOŚĆ NA 
PALECIE

WAGA
KgZASILANIE

50 Hz
P1
kW

P2 ZNAM. In
A

KONDENSATOR
L/A L/B H

kW HP µF Vc

PULSAR CB 30/50 M-A 1 x 230 V ~ 1 0,65 0,87 4,5 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,3

PULSAR CB 30/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1 0,65 0,87 4,5 - - 562 720 180 240 0,031 18 16,7

PULSAR CB 40/50 M-A 1 x 230 V ~ 1,2 0,77 1 5,4 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,5

PULSAR CB 40/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1,2 0,77 1 5,4 - - 562 720 180 240 0,031 18 17

PULSAR CB 50/50 M-A 1 x 230 V ~ 1,6 1,13 1,5 7,35 - - 630 720 180 240 0,031 18 18,5

PULSAR CB 50/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1,6 1,13 1,5 7,35 - - 630 720 180 240 0,031 18 18

PULSAR CB 65/50 M-A 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 - - 657 720 180 240 0,031 18 19,5

PULSAR CB 65/50 M-NA 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 - - 657 720 180 240 0,031 18 19

PULSAR 50
POMPY GŁĘBINOWE

OBJĘTOŚĆ 
OPAKOWANIAILOŚĆ NA 

PALECIE

DANE ELEKTRYCZNE I WYMIARY 
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia

PULSAR 80
POMPY GŁĘBINOWE

DANE ELEKTRYCZNE I WYMIARY - PULSAR CB 80

MODEL

DANE ELEKTRYCZNE
H

mm

WYMIARY OPAKOWANIA

m3

WAGA
KgZASILANIE

50 Hz
P1
kW

P2 ZNAM. In
A

KONDENSATOR
L/A L/B H

kW HP µF Vc

PULSAR CB 30/80 M-A 1 x 230 V ~ 1,2 0,78 1,1 5,5 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,5

PULSAR CB 30/80 M-NA 1 x 230 V ~ 1,2 0,78 1,1 5,5 - - 562 720 180 240 0,031 18 17

PULSAR CB 40/80 M-A 1 x 230 V ~ 1,6 1,1 1,5 7,4 - - 630 720 180 240 0,031 18 18,5

PULSAR CB 40/80 M-NA 1 x 230 V ~ 1,6 1,1 1,5 7,4 - - 630 720 180 240 0,031 18 18

PULSAR CB 50/80 M-A 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 - - 657 720 180 240 0,031 18 19,5

PULSAR CB 50/80 M-NA 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 - - 657 720 180 240 0,031 18 19

DANE ELEKTRYCZNE I WYMIARY - PULSAR 80

MODEL

DANE ELEKTRYCZNE
H

mm

WYMIARY OPAKOWANIA OBJĘTOŚĆ 
OPAKOWANIA 

m3

WAGA
KgZASILANIE

50 Hz
P1
kW

P2 ZNAM. In
A

KONDENSATOR
L/A L/B H

kW HP µF Vc

PULSAR 30/80 M-A 1 x 230 V ~ 1,2 0,78 1,1 5,5 20 450 562 720 180 240 0,031 18 17,5

PULSAR 30/80 M-NA 1 x 230 V ~ 1,2 0,78 1,1 5,5 20 450 562 720 180 240 0,031 18 17

PULSAR 30/80 T-NA
3 x 230 V ~ 1,2 0,78 1,1 4 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,5

3 x 400 V ~ 1,2 0,78 1,1 2,3 - - 562 720 180 240 0,031 18 17,5

PULSAR 40/80 M-A 1 x 230 V ~ 1,6 1,1 1,5 7,4 25 450 630 720 180 240 0,031 18 18,5

PULSAR 40/80 M-NA 1 x 230 V ~ 1,6 1,1 1,5 7,4 25 450 630 720 180 240 0,031 18 18

PULSAR 40/80 T-NA
3 x 230 V ~ 1,5 1,1 1,5 4,85 - - 630 720 180 240 0,031 18 18,5

3 x 400 V ~ 1,5 1,1 1,5 2,8 - - 630 720 180 240 0,031 18 18,5

PULSAR 50/80 M-A 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 30 450 657 720 180 240 0,031 18 19,5

PULSAR 50/80 M-NA 1 x 230 V ~ 1,9 1,3 1,7 8,3 30 450 657 720 180 240 0,031 18 19

PULSAR 50/80 T-NA
3 x 230 V ~ 1,8 1,3 1,7 5,9 - - 657 720 180 240 0,031 18 19,5

3 x 400 V ~ 1,8 1,3 1,7 3,4 - - 657 720 180 240 0,031 18 19,5

OBJĘTOŚĆ 
OPAKOWANIA 

ILOŚĆ NA 
PALECIE

ILOŚĆ NA 
PALECIE
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia

AKCESORIA
POMPY GŁĘBINOWE I SILNIKI

MODEL JEDNOFAZOWY
MOC 

SILNIKA
kW

ZABEZPIECZENIE 
PRZED 

PRZECIĄŻENIEM
A

KONDENSATOR
µF

WAGA
Kg

CONTROL BOX PULSAR 0.9 0,65 6 20 1,7

CONTROL BOX PULSAR 1 0,75 7 20 1,7

CONTROL BOX PULSAR 1.5 1,1 9 25 1,7

CONTROL BOX PULSAR 1.75 1,3 10 30 1,7

CONTROL BOX PULSAR
Elektryczna skrzynka sterująca do obsługi jednofazowych elektronicznych pomp głę-
binowych, zawierająca ręcznie resetowane zabezpieczenie termiczne, kondensator 
oraz zaciski do podłączenia wyłącznika ciśnieniowego i wyłącznika pływakowego.

Dostarczany z przewodem 1,5m. 
Puszka do ściennego montażu z samogasnącego materiału termoplastycznego.
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Sales Area Manager  
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Piotr Ciężarek
Sales Area Manager 
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Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com 
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, www.dabpumps.com.pl, polska@dabpumps.com
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