
D A B P U M P S . C O M

ZESTAWY PRZECIWPOŻAROWE 
ZGODNE Z NORMĄ EN 12845



Mestrino - The set assembly line



Elektroniczne pompy firmy DAB są synonimem technologii i niezawodności, a ich wolumen produk-
cji przekracza obecnie 2 miliony sztuk rocznie. Firma DAB PUMPS, założona w 1975 roku, 
jest dziś producentem o zasięgu międzynarodowym, ustanawiającym standardy w sektorze 
zaopatrzenia w wodę.

Staranny dobór materiałów oraz procedury jakościowe wdrożone dla każdej linii produkcyjnej 
zapewniają trwałość oraz maksymalną wydajność pracy oferowanych urządzeń.

Firma DAB zainwestowała w ostatnich latach ogrom zasobów, pasji oraz energii, pozyskując
firmy z różnych obszarów specjalizacji, od układów elektronicznych po technologie silników.
Działania te pozwoliły nam zbudować wizerunek solidnego partnera, oferującego rozwiązania 
zaprojektowane i wyprodukowane w całości we Włoszech i spełniające nawet najbardziej 
wygórowane wymagania w zakresie nowoczesnej techniki pompowej.

 

DAB I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

Zestawy przeciwpożarowe DAB zostały zaprojektowane
z myślą o zapewnieniu niezawodności, wysokiej wydajności
oraz łatwej konserwacji, dostarczając tym samym szereg korzyści 
projektantom, instalatorom oraz personelowi technicznemu.

DLACZEGO ZESTAWY
PRZECIWPOŻAROWE DAB
TO DOBRY WYBÓR?

 



1KDN COMPACT ZESTAWY PRZECIWPOŻAROWE ZE 
ZNORMALIZOWANYMI POMPAMI 
WIROWYMI, ZGODNE Z NORMĄ EN 12845

Zestawy p.poż. do podnoszenia ciśnienia z pompą elektryczną i pompą Diesla,
przeznaczone do automatycznych instalacji tryskaczowych i/lub instalacji
hydrantowych w budynkach komercyjnych. Konstrukcja modułowa pozwala
tworzyć różne wersje spełniające wymagania norm EN 12845 oraz UNI 10779.

Część hydrauliczna połączona jest z silnikiem za pomocą sprzęgła elastycznego.
Silnik elektryczny (o sprawności IE3) lub silnik Diesla jest w stanie dostarczyć
odpowiedni zapas mocy niezależnie od obciążenia pompy, tj. od obciążenia
zerowego po obciążenie odpowiadające NPSH 16 m (zgodnie z punktem 10.1
normy UNI EN 12845).

• Konstrukcja modułowa:
Zestawy przeciwpożarowe DAB zgodne z EN 12845 dostarczane są jako
konstrukcje modułowe. Ułatwia to transport oraz montaż w pomieszczeniu, nawet
gdy drzwi wejściowe są wąskie. Zestaw sprzęgła, dostępny jako wyposażenie
dodatkowe, umożliwia tworzenie wszelkich kombinacji określonych w normie
(jeden, dwa lub trzy silniki elektryczne lub Diesla, z pompą jockey lub bez).

INSTALACJA Z ZALANYM PRZEWODEM SSĄCYM
Normy określają możliwości instalacyjne dla pomp 
w systemach p.poż. Osiowo ssące pompy poziome należy
instalować z zalanym przewodem ssącym, o ile jest to
możliwe. Norma EN12845 jasno określa parametry takiej
instalacji:
– co najmniej 2/3 pojemności użytecznej zbiornika będzie 
znajdowało się ponad osią pompy,
– oś pompy nie będzie się znajdowała wyżej niż 2 m nad
najniższym poziomem wody w zbiorniku.

INSTALACJA ZALEWOWA POMPY GŁÓWNEJ
Instalacja zalewowa pompy głównej bywa alternatywą, gdy
instalacja z zalanym przewodem ssącym nie jest możliwa.
Norma EN12845 nie zaleca jednak tego typu instalacji, jeśli
możliwe jest wykonanie instalacji z zalanym przewodem
ssącym. Zgodnie z normą, wysokość mieszona od niskiego
poziomu wody do osi pompy nie powinna przekraczać 3,2 m.
Nad pompami głównymi należy zainstalować pompy
zalewające (po jednej na każdą pompę główną).

PRZYKŁADY INSTALACJI Z ZESTAWEM 1KDN 



PANELE STERUJĄCE

Zgodnie z EN 12845 / UNI
10779, wszystkie zestawy 
p.poż. wyposażone są w panel 
sterujący dla każdej pompy 
głównej oraz dla pompy jockey, 
podłączony do głównych 
komponentów (silnik, łączniki 
ciśnieniowe, akumulatory itp.)

ZAWÓR KLAPOWY

Zawór klapowy z rewizją
montowany na króćcu tłocznym 
każdej pompy, ułatwia prowa-
dzenie prac konserwacyjnych.

 

CECHY ZESTAWU 1KDN COMPACT

WYSOKA JAKOŚĆ

Fire-fighting sets designed and 
manufactured with components 
that guarantee a high standard 
of quality.

KONSERWACJA
AKUMULATORÓW
Akumulatory oraz inne wrażliwe 
podzespoły znajdują się z przodu 
zestawu, co ułatwia ich konserwację.

KOMORA OCIEKOWA

Komora ociekowa dla paliwa
wyciekającego ze zbiornika,
stosowana z silnikami do 11 kW,
zgodnie z normą UNI 11292.

ZBIORNIK

W przypadku pomp z silnikiem 
spalinowym stosuje się zbiornik 
paliwa o pojemności wystarcza-
jącej na 6 godzin pracy, zgodnie
z normą EN12845 - 10.9.6. 

KONSTRUKCJA

Kompaktowe wymiary oraz
konstrukcja modułowa umożliwia
tworzenie wszelkich kombinacji
określonych w normie EN 12845
oraz ułatwia transport i montaż 
w pomieszczeniach o ograniczonej
przestrzeni.

CZĘŚĆ HYDRAULICZNA

Zestandaryzowane, poziome, osiowo 
ssące pompy wirowe typu "back-pull-out" 
(zgodne z normą EN 12845 - 10.1) 
połączone z silnikiem elektrycznym lub 
silnikiem Diesla za pomocą sprzęgła
elastycznego, zabezpieczonego
osłoną.

SILNIKI

Silniki wszystkich pomp głównych zostały 
zwymiarowane zgodnie z wymaganiami 
punktu 10.1 normy EN 12845, tj, aby 
dostarczyć odpowiedni zapas mocy
niezależnie od obciążenia pompy, do 
obciążenia odpowiadającego NPSH 16 m.

RAMA

Kompaktowa rama stalowa, pomalowana 
na czerwień RAL 3000 ze stopkami 
tłumiącymi wibracje przenoszone przez
urządzenie.

SYSTEM ZDALNEGO
STEROWANIA I POWIADAMIANIA
System zdalnego sterowania i powiada-
miania przeznaczony do zestawów 
1-3 pompowych. Moduł GSM, dostępny 
jako akcesorium, umożliwia odbieranie
powiadomień SMS o statusie urządzenia 
w czasie rzeczywistym.
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* Przewymiarowane wersje KDN: 125-250 / 125-330 / 150-250

TYPOSZEREG PRZEWYMIAROWANY

PRZEPŁYW: DO 650 m3/h
WYS. PODNOSZENIA: DO 130 m.

TYPOSZEREG STANDARDOWY

PRZEPŁYW: DO 400 m3/h
WYS. PODNOSZENIA: DO 120 m.

DAB oferuje najbogatszą gamę zestawów przeciwpożarowych na rynku, 
o przepływie do 650 m3/h i wysokości podnoszenia do 130 m.SZEROKA GAMA

WYDAJNOŚĆ 1KDN





1KVT
ZESTAWY PRZECIWPOŻAROWE 
Z PIONOWYMI POMPAMI TURBINOWYMI,
ZGODNE Z NORMĄ EN 12845

Nowe zestawy przeciwpożarowe 1KVT z pompą z silnikiem elektrycznym lub z silnikiem
Diesla, przeznaczone do automatycznych instalacji tryskaczowych i/lub instalacji
hydrantowych w budynkach komercyjnych. W zestawach zastosowano pionowe pompy
turbinowe zgodne z punktem 10.6.1 normy EN 12845.

• Łatwa konserwacja:
Dzięki korpusowi pompy zatapialnej oraz silnikowi umieszczonemu na powierzchni,
wyeliminowano wszelkie problemy z samozasysaniem, dodatkowo ułatwiając
prowadzenie prac konserwacyjnych.

• Konstrukcja modułowa:
Zestawy do podnoszenia ciśnienia DAB zaprojektowano w taki sposób, aby można było
je ze sobą łączyć i tworzyć różne wersje spełniające wymagania normy EN 12845.

- 1 KVT ...... EN
z osiowo tłoczącą pompą zatapialną (pionową pompą turbinową) z silnikiem elektrycznym,
pompą głębinową oraz głowicą zamontowaną na dedykowanej podstawie i panelem
sterującym.
- 1 KVT ...... MD EN
z osiowo tłoczącą pompą zatapialną (pompą turbinową) z silnikiem Diesla chłodzonym
powietrzem lub cieczą (z wymiennikiem ciepła na zapytanie), pompą głębinową oraz
głowicą zamontowaną na dedykowanej podstawie, panelem sterującym, zbiornikiem na
paliwo zapewniającym 6 godzin pracy z komorą ociekową dla silników o mocy do 26 kW.

 

PRZYKŁAD INSTALACJI Z ZESTAWEM 1KVT

INSTALACJA Z ZALANYM PRZEWODEM SSĄCYM
Norma EN 12845 zaleca stosowanie pionowych pomp turbinowych, gdy nie jest możliwe wykonanie instalacji
z zalanym przewodem ssącym przy użyciu osiowo ssących pomp poziomowych. Pompy turbinowe oferują
zalety charakterystyczne dla instalacji z zalanym przewodem ssącym, nawet w przypadku zbiornika podziemnego.
Dzięki korpusowi pompy zatapialnej oraz silnikowi umieszczonemu na powierzchni, wyeliminowano wszelkie
problemy z samozasysaniem, dodatkowo ułatwiając prowadzenie prac konserwacyjnych.



PŁYTA ANTYWIROWA

W celu redukcji prędkości przepływu po 
stronie ssącej, istnieje możliwość doposa-
żenia pomp turbinowych w płytę antywirową 
(EN 12845– 9.3.5), aby w pełni wykorzysty-
wać pojemność zbiornika.

GŁOWICA

Głowica podłączona do silnika za
pomocą 3-częściowego sprzęgła.
Oznacza to, że oba te komponenty
(silnik lub część hydrauliczną)
można zdemontować niezależnie od
siebie, zgodnie z EN 12845 - 10.1.

KOLUMNA RUROWA

Kolumna rurowa to rura z kołnierzem 
pokryta czarną powłoką kataforetyczną, 
wyposażona w wał napędowy łączący 
pompę zatapialną z głowicą za pomocą
wsporników prowadzących
(oddzielne akcesorium).

PIONOWA POMPA TURBINOWA

Pionowe pompy turbinowe oferują zalety 
charakterystyczne dla instalacji z zalanym 
przewodem ssącym, nawet w przypadku 
zbiornika podziemnego (EN 12845 – 10.6.1). 
Pionowe pompy turbinowe posiadają powłokę
kataforetyczną oraz korek i mogą być łączone 
z silnikiem elektrycznym lub silnikiem Diesla 
przez głowicę zamontowaną na dedykowanej
podstawie.

POMPA "JOCKEY"

Zatapialna pompa typu "jockey" z naczy-
niem przeponowym o pojemności 20 l 
i własnym panelem sterowania.

CECHY 1KVT 

MODUŁ Z SILNIKIEM
DIESLA

MODUŁ Z SILNIKIEM
ELEKTRYCZNYM

ZESTAW ŁĄCZĄCY

W celu uzyskania żądanych wersji,
wymienionych w normie (2-3 zestawy 
pompowe), DAB oferuje zestaw łączący, 
który montuje się pomiędzy kolektorami 
tłocznymi poszczególnych zestawów.

ZBIORNIK PALIWA

Każda pompa z silnikiem Diesla posiada 
zbiornik paliwa, który pozwala na pracę 
przez okres 6 godzin. 
W przypadku silników o mocy do 26 kW, 
również komorę ociekową, zgodnie 
z UNI 11292.

PRZEPŁYWOMIERZ

Zestaw pomiarowy z przepływomierzem 
należy zamontować na odejściu kolekto-
ra tłocznego zestawu. Pozwala spraw-
dzić parametry pracy pomp głównych.
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TYPOSZEREG 1KVT

PRZEPŁYW: DO 300 m3/h
WYS. PODNOSZENIA DO 150 m

WYDAJNOŚĆ 1KVT

DAB oferuje najbogatszą gamę zestawów przeciwpożarowych na rynku, 
o przepływie do 300 m3/h i wysokości podnoszenia do 150 m.SZEROKA GAMA





BADANIA

Wybierając firmę DAB jako partnera możesz mieć pewność, że oferowane systemy przeciwpożarowe 
spełniają najwyższe standardy jakości. Nasze urządzenia spełniają wymogi normy EN 12845 
oraz zapewniają wysoką niezawodność i bezpieczeństwo pracy.

Aby potwierdzić powyższą deklarację, w roku 2014 zwróciliśmy się do zewnętrznej jednostki 
certyfikującej Istituto Giordano, specjalizującej się w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, 
o przeprowadzenie oceny technicznej zgodności ze specyfikacją normy EN 12845. Pozwala nam 
to uzyskać certyfikat zgodności oraz pewność, że produkty oferowane naszym klientom są
najwyższej jakości.

DAB oferuje również swoim klientom kompleksowe doradztwo i wsparcie, zarówno przedsprzedażowe, 
jak i posprzedażowe.

KONSTRUKCJA MODUŁOWA

Zestawy przeciwpożarowe DAB są w pełni konfigurowalne.
Wierzymy, że strategia pozwalająca oferować rozwiązania "szyte na miarę" 
jest głównym czynnikiem wyróżniającym nas na tle konkurencji. 
Przy współpracy z projektantem, możemy zapewnić najlepsze rozwiązanie 
dla każdego typu instalacji, spełniając wszystkie wymagania klienta

Wszystkie zestawy przeciwpożarowe testowaną są na naszych stacjach prób.
Każdy podzespół badany jest przez specjalistów w celu zapewnienia, że spełnia on wysokie 
wymagania jakościowe firmy DAB.

UNI EN 12845 UNI 10779

NIEZAWODNOŚĆ



Nie tylko produkty: dbałość o wysokiej jakości obsługę serwisową i komfort
klienta są równie istotne. DAB towarzyszy swoim klientom na każdym etapie
procesu zakupowego.

Od doboru, poprzez montaż, po specjalistyczne programy szkoleniowe i niezawodny
serwis – nasz zespół dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, dbając o stałą komunikację 
ze swoimi partnerami.
Pomaga nam w tym sieć centrów pomocy technicznej zlokalizowanych w wielu
miejscach na terenie Włoch, dzięki czemu dział serwisu DAB jest zawsze gotowy 
udzielić niezbędnego wsparcia.

DAB gwarantuje szybką i bezpieczną dostawę wszystkich 
swoich zestawów.
Czynności w miejscu instalacji przeprowadzane są z dużą
dokładnością, zapewniając bezpieczeństwo późniejszej
eksploatacji. Dbałość o każdy szczegół sprawia, że montaż
jest niezwykle łatwy: zestawy DAB zawierają wszystkie
niezbędne komponenty i są dzięki temu gotowe do
podłączenia.

DAB utrzymuje pełne stany magazynowe części zamiennych,
dzięki czemu szybko reaguje na potrzeby klientów
Pełna dostępność części zamiennych i akcesoriów pozwala zapewnić 
wyjątkowo sprawne wsparcie serwisowe.

CZĘŚCI ZAMIENNE

CENTRA POMOCY TECHNICZNEJ

TRANSPORT I MONTAŻ



OBIEKTY
REFERENCYJNE

SYSTEMY POMPOWE DLA OBI – BURGER KING BUSINESS PARK
POTRZEBA: Nowy obiekt handlowy znajdujący się na terenie prowincji Mediolan, zajmujący powierzchnię 
ok. 7,000 metrów kwadratowych, mieści sklep OBI oraz restaurację Burger King.
Firma DAB dostarczyła zestawy pompowe, w tym:
- przeciwpożarowy system tryskaczowy o wydajności 450 m3/h z dwiema pompami z silnikiem Diesla 
i jedną pompą z silnikiem elektrycznym

MEDIOLAN (WŁOCHY)

ZESTAW PRZECIWPOŻAROWY DLA SZPITALA GRASSI W OSTII
OBSZAR ZASTOSOWANIA: W toku renowacji szpitala w Ostii, eksploatowany dotychczas zestaw 
przeciwpożarowy został zastąpiony zestawem DAB z pompą z silnikiem elektrycznym, pompą typu 
"jockey" oraz pompą z silnikiem Diesla:
- Pompa z silnikiem Diesla 60150083 1KDN 100-330/290 MD EN 12845
- Pompa z silnikiem elektrycznym 60177080 1KDN 100-330/290 110 T400/50 IE3 EN 12845-KV 3/15
Obie pompy spełniają założone wymagania:
- Przepływ = 230 m3/h / wysokość podnoszenia = 140 metrów / moc silnika = 110 kW.

 

OSTIA (WŁOCHY)

MODERNIZACJA SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W MAGAZYNIE CENTRALNYM DO
SPECYFIKACJI NORMY EN 12845
POTRZEBA: modernizacja systemu pożarowego w obiekcie magazynowym z wykorzystaniem zestawu 
p.poż. do podnoszenia ciśnienia zaprojektowanego i wyprodukowanego przy zapewnieniu pełnej zgod-
ności z normą EN 12845. Zastosowane zestawy przeciwpożarowe składają się z zestandaryzowanych 
pomp wirowych z silnikiem elektrycznym i silnikiem Diesla.
W części sufitowej budynków zintegrowano:
dwie pompy o następujących parametrach: Q = 180 m3/h oraz H = 6 bar P = 103 kW, dla obiektów 
przemysłowych. Projekt zrealizowano przy współpracy z NG.EN.I.A. Gruppo Professionisti Associati.

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
DEL MAGAZZINO CENTRALE A NORMA EN12845

DOVE:
Acciai Speciali TernI S.p.A. (nota anche come AST) è una società italiana operante nel settore della metallurgia, 
siderurgia e informatica. Ad oggi, si qualifica come gruppo industriale leader per l’impiantistica moderna 
e sofisticata, per le innovazioni tecnologiche e produttive e per la qualità dei propri processi e prodotti, 
classificandosi come uno dei maggiori poli siderurgici mondiali.

QUANDO:
Aprile 2015

TERNI (WŁOCHY)

ZESTAW P.POŻ. DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W KATOWICACH, POLSKA
OBSZAR ZASTOSOWANIA: MPGK Katowice jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie m.in. 
biologicznego przetwarzania odpadów. Jego nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez inwestycje w projekty związane z ochroną środowiska.
MPGK Katowice dowiodło swojego zaangażowania w innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania 
również poprzez zastosowanie w swoim zakładzie zestawu przeciwpożarowego DAB 37 kW 
(1KDN 80-200/200) z pionową, wielostopniową, trójfazową pompą wirową typu "jockey" (KVCX) 
zapewniającą najwyższą niezawodność systemu, nawet w przypadku niewielkich wycieków z instalacji.KATOWICE (POLSKA)

ZESTAW PRZECIWPOŻAROWY DLA HALI FLEXI W KOMPLEKSIE PRZEMYSŁOWYM 
W BRATYSŁAWIE, SŁOWACJA
OBSZAR ZASTOSOWANIA: W kompleksie przemysłowym LOGIS INVEST znajduje się hala przeznaczona 
do celów przemysłowych i logistyki, zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej 
wszechstronną eksploatację obiektu.
Firma DAB dostarczyła i zamontowała kompaktowy zestaw pożarowy 1KDN. Pompy wirowe 
KDN 65 / 200- 190 o mocy 11 kW wyposażono w silniki elektryczne nowej generacji o klasie IE3, 
charakteryzujące się wyższą sprawnością energetyczną. Pompa umożliwia również sprzęganie części 
hydraulicznej zarówno z silnikiem elektrycznym, jak i silnikiem diesla, w zależności od specyfikacji projektu.BRATYSŁAWA (SŁOWACJA)
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1 KDN

1 KDN

1 KDN



OBIEKTY
REFERENCYJNE

ZESTAW PRZECIWPOŻAROWY W NOWEJ SIEDZIBIE BANKU ABIDJAN BANQUE,
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
OBSZAR ZASTOSOWANIA: Bank BDA jest spółką zależną Société Ivoirienne des Finances (SIF),
utworzonego przez Spółkę Pocztową Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Grupę BDK. BDA świadczy
usługi bankowe dla biznesu, w tym dużych przedsiębiorstw, oraz zamożnych klientów
indywidualnych. W obiekcie zastosowano zestaw pożarowy składający z pompy KDN z silnikiem
Diesla, pompy uzupełniającej KDN z silnikiem elektrycznym oraz pompy typu "jockey". 

 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ (AFRYKA)

DWA ZESTAWY PRZECIWPOŻAROWE W BRICOMAN, FERRARA, WŁOCHY
OBSZAR ZASTOSOWANIA: Marka Bricoman otworzyła swój pierwszy sklep we Francji, 
w 1999 r., a obecnie posiada ponad 70 sklepów na terenie 4 krajów (Francji, Hiszpanii, Włoch
i Polski). Grupa specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej profesjonalnych wyrobów
budowlanych. Firma DAB została poproszona o dostarczenie i montaż dwóch zestawów
pożarowych 1KDN z pompą z silnikiem elektrycznym oraz motopompą w pomieszczeniach
zamawiającego w Ferrarze. Dwie pompy wirowe 1KDN 100-250/240 EN 12845 90 kW są 
w stanie dostarczyć maksymalny przepływ 285 m3/h przy wysokości podnoszenia do 35 metrów.

FERRARA (WŁOCHY)

DWA ZESTAWY 1KVT DLA SALONU MERCEDES BENZ, PARMA, WŁOCHY
OBSZAR ZASTOSOWANIA: Nowy salon marki Mercedes o dużej powierzchni wraz z warsztatem 
serwisowym oraz budynkiem zewnętrznym do magazynowania pojazdów gotowych do wydania 
wymagał wyposażenia w standardowy system przeciwpożarowy.
Zastosowano dwa zestawy KVT z osiowo tłoczącą pompą zatapialną, idealne do zastosowania
w instalacjach tryskaczowych i/lub hydrantowych w budynkach komercyjnych. Obie pompy
(jedna z silnikiem elektrycznym, druga z silnikiem Diesla, każda zwymiarowana pod względem
pokrycia 100% zapotrzebowania) zaprojektowano tak, aby można było je ze sobą łączyć. 

PARMA (WŁOCHY)

DWA ZESTAWY POŻAROWE 1KVT W CENTRUM HANDLOWYM SME W SAN DONÀ DI PIAVE
OBSZAR ZASTOSOWANIA: Grupa SME specjalizuje się w trzech głównych sektorach: sprzedaży 
sprzętu gospodarstwa domowego, mebli oraz działalności targowisk. Po rozbudowie centrum 
handlowego znajdującego się w San Donà di Piave, firma DAB zastąpiła stary system przeciw-
pożarowy dwoma nowymi zestawami 1KVT wyposażonymi w pionowe pompy turbinowe. 
Urządzenia te obsługują cały obiekt, który oprócz części należącej do SME mieści również super-
market, część gastronomiczną czy sklepy obuwnicze.
System zainstalowano w pomieszczeniu zewnętrznym, zaprojektowanym specjalnie dla modułu 
z pionowymi pompami turbinowymi o średnicy 8" i silnikiem elektrycznym o mocy 37 kW, model 
60184292 – 1KVT8 45N/4 37 400/50 EN12845 i modułu z pionowymi pompami turbinowymi 
o średnicy 8" i silnikiem Diesla o mocy 37 kW z wymiennikiem ciepła, model 60184309 – 1KVT8 
45N/4 37 MD EN12845 S.C.

VENETO (WŁOCHY)

NOWY ZESTAW PRZECIPOŻAROWY 1KVT W CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
OBSZAR ZASTOSOWANIA: Firma DAB zamontowała zestaw przeciwpożarowy 1KVT EN 12845 
z tłoczącą osiowo, pionową pompą zatapialną z silnikiem elektrycznym o mocy 5.5 kW,
pompą głębinową, korkiem, głowicą montowaną na dedykowanej podstawie oraz panelem
sterującym. Zestaw ten okazał się najlepszym wyborem dla tego obiektu, z uwagi na korpus
pompy zatapialnej i zespół silnika umieszczony na powierzchni, co eliminuje wszelkie problemy
z samozasysaniem i ułatwia technikom prowadzenie prac konserwacyjnych.

FRIULI VENEZIA GIULIA (WŁOCHY)
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