
 Automatyczne 

GENIX

Łatwa i szybka instalacja 
oraz czyste prace konserwacyjne
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 AUTOMATYCZNE  
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

DANE TECHNICZNE:
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C
Przetłaczane medium: 
Certyfikaty: VDE-GS, LGA, VDE-EMC

Stopień ochrony:  IP44

CECHY SZCZEGÓLNE:
• 

Comfort. 
• 

•  

króćcowi opróżniającemu. 
•  

bez potrzeby demontażu urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne są 

•  

ZASTOSOWANIE:
Zastosowanie automatycznej przepompowni ścieków jest niezbędne wszędzie 

GENIX, króciec przyłączeniowy 

GENIX WL

toaletą jest ograniczona. Model 130 umożliwia podłączenie nie tylko toalety, 

dźwiękowy oraz adapter pozwalający na przyłączenie przepompowni GENIX do 
większości istniejących instalacji dostępne jako akcesoria.Zbiornik jest wykonany 

GENIX

GENIX
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 AUTOMATYCZNE  
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

NR OPIS MATERIAŁY

1 ZBIORNIK PP Z 15% BARU

2 OSŁONA AKUSTYCZNA PP Z 70% BARU

3 RURA EPDM

4
GENIX COMFORT
Z KOŁNIERZEM
V230-50Hz

PŁASZCZ SILNIKA AISI 304

WAŁ SILNIKA AISI 416

WIRNIK PPO Z 30% WŁ. SZKL.

STATOR ROZDRABNIACZA AISI 304

NAKRĘTKA WIRNIKA PPO Z 30% WŁ. SZKL.

WIRNIK ROZDRABNIACZA AISI 420

KOŁNIERZ PP Z 30% WŁ. SZKL.

KORPUS POMPY PP Z 30% WŁ. SZKL.

PIERŚCIEŃ NASTAWNY PP Z 30% WŁ. SZKL.

DYFUZOR PP Z 30% WŁ. SZKL.

5 ZAWÓR

KORPUS ZAWORU ZWROTNEGO PP Z 30% WŁ. SZKL.

ZAWÓR KLAPOWY EPDM

OR -3118 29.82 X 2.62 NBR

6 RURA TŁOCZNA PP Z 30% WŁ. SZKL.

6

2

1

34

5

nierdzewnej.

CECHY KONSTRUKCYJNE SILNIKA:
Silnik asynchroniczny, wał oraz płaszcz silnika wykonano ze stali nierdzewnej. 
Posiada zabezpieczenie termiczne. Wał silnika jest odporny na zużycie.
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 AUTOMATYCZNE 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
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 AUTOMATYCZNE 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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INSTRUKCJA MONTAŻU

AUTOMATYCZNE TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
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INSTRUKCJA MONTAŻU:
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 AUTOMATYCZNE  
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

H
2

L

H
1

H

L2

G
I

L1

E

C

B

FD

A

M

N

MODEL 
GENIX A B C D E F G H H1 H2 I L L1 L2 M N

WYMIARY  
OPAK.

WY-
DAJ-
NOŚĆ 

m3

WAGA
kg

L/A L/B H

110 183 118 45 / 178 / 178 277 323 351 170 456 / / 118 87 538 227 426 0,0520 10,3

130 183 118 45 60 178 42 178 277 323 351 170 456 322 307 118 87 538 227 426 0,0520 10,6

COMFORT 110 183 118 45 / 178 / 178 277 323 351 170 456 / / 118 87 538 227 426 0,0520 11,5

COMFORT 130 183 118 45 60 178 42 178 277 323 351 170 456 322 307 118 87 538 227 426 0,0520 12

WL 110 183 125 56 / 178 / 80 277 322 346 150 456 / / 125 87 538 227 426 0,052 10

WL 130 183 125 56 60 178 42 80 277 322 346 150 456 322 307 125 87 538 227 426 0,052 10,3

MODEL 
GENIX

DANE ELEKTRYCZNE
NAPIĘCIE

50 Hz
P1 

MAX W
P2 ZNAM.

In A
kW KM

110 1x230 V ~ 490 0,32 0,44 2,3

130 1x230 V ~ 490 0,32 0,44 2,3

COMFORT 110 1x230 V ~ 490 0,32 0,44 2,3

COMFORT 130 1x230 V ~ 490 0,32 0,44 2,3

WL 110 1x230 V ~ 490 0,32 0,44 2,3

WL 130 1x230 V ~ 490 0,32 0,44 2,3

CHARAKTERYSTYKI:

E

C

N

B

F

D

M

H
2

H
1

A

L1 L2

H

L

G

I

GENIX

GENIX WL

MODEL 
GENIX

NR ART.
DANE ELEKTRYCZNE

NAPIĘCIE 
50 Hz

P1 
MAX W

P2 ZNAM. In AW KM
110 60165319 1x230 V ~ 490 320 0,44 2,3

130 60161880 1x230 V ~ 490 320 0,44 2,3

COMFORT 110 60165322 1x230 V ~ 490 320 0,44 2,3

COMFORT 130 60165318 1x230 V ~ 490 320 0,44 2,3

WL 110 60185327 1x230 V ~ 490 320 0,44 2,3

WL 130 60185581 1x230 V ~ 490 320 0,44 2,3
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 AUTOMATYCZNE  
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

DANE TECHNICZNE:
Zakres temperatury medium: 0° do +75°C; do +90°C przez 30 minut
Przetłaczane medium: 
Certyfikaty: LGA

dynamicznej wysokości podnoszenia do 8 metrów.
Stopień ochrony:  IP44

CECHY SZCZEGÓLNE:
• 
• 

opróżniającemu.
• 

ZASTOSOWANIE:
Zastosowanie automatycznej przepompowni ścieków jest niezbędne wszędzie 
tam, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

zlewozmywaka). 
Przepompownię można zainstalować, gdy zachodzi potrzeba budowy 

remoncie budynku. Przepompownia GENIX VT 110 umożliwia podłączenie 

GENIX VT 130 umożliwia podłączenie do trzech urządzeń sanitarnych, również 

GENIX VT 130, na bocznych króćcach przyłączeniowych. Przeciwzalaniowy alarm 
dźwiękowy oraz adapter pozwalający na przyłączenie przepompowni GENIX VT do 
większości istniejących instalacji dostępne jako akcesoria.

nierdzewnej.

CECHY KONSTRUKCYJNE SILNIKA:
Silnik asynchroniczny, wał oraz płaszcz silnika wykonano ze stali nierdzewnej. 
Posiada zabezpieczenie termiczne. Wał silnika jest odporny na zużycie.

GENIX VT

GENIX VT
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 AUTOMATYCZNE  
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

NR OPIS MATERIAŁY

1 ZBIORNIK PP Z 15% BARU

2 RURA EPDM

3
GENIX VT
Z KOŁNIERZEM
V230-50Hz

PŁASZCZ SILNIKA AISI 304

WAŁ SILNIKA AISI 416

WIRNIK PPO Z 30% WŁ. SZKL.

NAKRĘTKA WIRNIKA PPO Z 30% WŁ. SZKL.

KOŁNIERZ PP Z 30% WŁ. SZKL.

KORPUS POMPY PP Z 30% WŁ. SZKL.

PIERŚCIEŃ NASTAWNY PP Z 30% WŁ. SZKL.

DYFUZOR PP Z 30% WŁ. SZKL.

4 ZAWÓR

KORPUS ZAWORU ZWROTNEGO PP Z 30% WŁ. SZKL.

ZAWÓR KLAPOWY EPDM

OR -3118 29.82 X 2.62 NBR

5 RURA TŁOCZNA PP Z 30% WŁ. SZKL.

CECHY KONSTRUKCYJNE SILNIKA:

5

1

23

4
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 AUTOMATYCZNE  
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

1

178

45

118

4260

11
835

1

456

32
3

27
7

630

B

c

E
D

F

H1 H

L
L1 L2

H2 M

MODEL 
GENIX 

VT
A B C D E F G H H1 H2 I L L1 L2 M N

WYMIARY  
OPAK. OBJĘ-

TOŚĆ 
(m3)

WAGA
kg

L/A L/B H

010 183 125 56 / 178 / 80 277 322 346 150 456 / / 125 / 538 227 426 0,052 10

030 183 125 56 60 178 42 80 277 322 346 150 456 322 307 125 / 538 227 426 0,052 10,3

MODEL 
GENIX VT

DANE ELEKTRYCZNE
NAPIĘCIE

50 Hz
P1 

MAX kW
P2 ZNAM.

In A

010 1x230 V ~ 530 W 0,44 2,5

130 1x230 V ~ 530 W 2,5

CHARAKTERYSTYKI:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

GENIX VT

4 x+   1 xØvmin = 0.7 m/s

90 m70 m60 m50 m40 m30 m20 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10 m

Ø36.2 mm

Ø36.2 mm

Ø36.2 mm

Ø36.2 mm

Ø36.2 mm
Ø28.4 mm

Ø23 mm

Ø26 mm

Ø26 mm
Ø28.4 mm

Ø23 mm

Ø26 mm

Ø23 mm
Ø26 mm

Ø28.4 mm

Ø28.4 mm

Ø26 mm
Ø28.4 mm

Ø23 mm

Max. 6 m

Ø28.4 mm
Ø36.2 mm >1%

0 m

(+6”)
(+6”)

(+6”)
(+6”)

(+6”)

(+5”)

6 m

5 m

4 m
Ø20 mm>1%

INSTRUKCJA MONTAŻU

AUTOMATYCZNE TŁOCZNIE ŚCIEKÓW

MODEL 
GENIX

NR ART.
DANE ELEKTRYCZNE

NAPIĘCIE 
50 Hz

P1 
MAX kW

P2 ZNAM. In A
W KM

010 60185582 1x230 V ~ 530 320 0,44 2,5

030 60185583 1x230 V ~ 530 320 0,44 2,5
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 AUTOMATYCZNE 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

7

90 m70 m60 m50 m40 m30 m20 m

1 m

10 m

Ø36.2 mm
Ø28.4 mm

Ø26 mm

Ø26 mm
Ø28.4 mm

Ø23 mm

Ø23 mm

0 m

90 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

70 m60 m50 m40 m30 m20 m10 m

Ø20 mm>1%

0 m

INSTRUKCJA MONTAŻU:

3

>2%

>1%

M
ax

. 6
m

Ø36/40/50 Ø36/40/50

Ø36/40

Ø22/25/28/32/36/40

>2%

Min.
85mm

>2%

>1%

M
ax

. 6
m

Ø36/40/50 Ø36/40/50

Ø36/40

Ø22/25/28/32/36/40

>2%

AKCESORIA:

OPIS

ALARM DŹWIĘKOWY

OPIS

ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY

ALARM DŹWIĘKOWY OPIS

ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY

ADAPTER OPIS



 

GENIX

110

130

Comfort 
110  

Comfort 
130  

GENIX 
WL

110 WL

130 WL

GENIX  
VT

030

010

Comfort 
030  

Comfort 
010  

6 m

90 m

MAX
50o C

MAX
75o C

GENIX, GENIX WL GENIX VT

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRZETŁACZANEGO MEDIUM:

ZASTOSOWANIE:

 AUTOMATYCZNE  
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

MAX
90o C
/30 min



Skontaktuj się z nami!

Janusz Jasiński
Sales Area Manager 
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Rafał Niesyt
Sales Area Manager  
697 300 009, Rafal.Niesyt@dabpumps.com

Piotr Ciężarek
Sales Area Manager  
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michał Moraczewski
Sales Area Manager 
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com 
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Piotr Jaślarz
Customer Service Manager 
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com 
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Janusz Jasiński
Sales Area Manager 
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Rafał Niesyt
Sales Area Manager  
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Piotr Ciężarek
Sales Area Manager  
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Michał Moraczewski
Sales Area Manager 
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
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Piotr Jaślarz
Customer Service Manager 
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com 

Janusz Jasiński
Area Sales Manager 
781 300 009, Janusz.Jasinski@dwtgroup.com

Grzegorz Safaryjski
Area Sales Manager 
663 160 009, Grzegorz.Safaryjski@dwtgroup.com

Jakub Kurowski
Area Sales Manager  
697 300 009, Jakub.Kurowski@dwtgroup.com

Łukasz Wereszczyński
Area Sales Manager  
601 790 001, Lukasz.Wereszczynski@dwtgroup.com

Michał Moraczewski
Area Sales Manager 
607 420 008, Michal.Moraczewski@dwtgroup.com

Roman Dunajski
Area Sales Manager 
885 770 007, Roman.Dunajski@dwtgroup.com 

Krzysztof Marciniak
Country Manager 
Krzysztof.Marciniak@dwtgroup.com

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 WARSZAWA, tel. + 48 223 816 085, polska@dabpumps.com.pl     

Piotr Jaślarz
Customer Service Manager 
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dwtgroup.com 
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Zuzanna Rogala
Internal Sales Officer 
Zuzanna.Rogala@dwtgroup.com 

Marta Pepelugow
Marketing Supervisor 
Marta.Pepelugow@dwtgroup.com 

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa,

www.dabpumps.com.pl, polska@dabpumps.com


