
Technologia przyszłości  
w podnoszeniu ciśnienia wody
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DANE TECHNICZNE:
Przepływ: 4,8m3/h
Wysokość podnoszenia: do 55m
Przetłaczane medium: wolne od części stałych i abrazyjnych, nielepkie, 
nieagresywne, nieskrystalizowane, neutralne chemicznie.
Zakres temperatury medium: od 0°C do +35°C do stosowania 
w gospodarstwie domowym; od 0°C do +40°C dla innych zastosowań.
Maks. głębokość zasysania: 8 m.
Maks. ciśnienie robocze: 7,5 bar (750 kPa).
Maks. temperatura otoczenia: +50°C.
Stopień ochrony silnika: IPX4.
Klasa izolacji: F.
Montaż: stacjonarny, w pozycji poziomej, pionowej oraz ściennej.

CECHY SZCZEGÓLNE:
•	Możliwość tworzenia grup dwupompowych przez sieć bezprzewodową, 

bez konieczności stosowania podstawy dokującej, zwiększa wydajność 
instalacji i wprowadza funkcję rezerwową.

•	Dzięki technologii przetwornicy częstotliwości, po ustawieniu żądanego 
ciśnienia, ESYBOX MINI 3 utrzymuje stałe ciśnienie dla wszystkich punktów 
poboru wody (zakres nastaw ciśnienia od 1 do 5,5 bara).

•	Silnik chłodzony wodą,  przetwornica częstotliwości, dźwiękochłonna 
obudowa i nóżki antywibracyjne sprawiają, że ESYBOX MINI 3 jest drugim po 
ESYBOX, najcichszym zestawem hydroforowym na rynku (45 dB).

•	Gwarantuje oszczędności w rachunkach za energię dzięki technologii inwerterowej.
•	Nie wymaga dodatkowych elementów, oprócz rury ssawnej.
•	Wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, obracany dla ułatwienia 

odczytu przy każdym rodzaju montażu. Intuicyjny interfejs oraz procedura 
uruchomienia, łatwa konfiguracja a także możliwość przeglądania historii 
alarmów.

•	Dzięki zintegrowanej karcie połączenia bezprzewodowego, możliwe jest 
zdalne zarządzanie pompami poprzez aplikację DConnect (dla Instalatora) lub 
DAB Live! (dla Użytkownika).

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

NOWA WERSJA 
PRODUKTU
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ZASTOSOWANIE:
ESYBOX MINI 3 jest kompaktowym automatycznym systemem do 
podnoszenia  ciśnienia,  przeznaczonym  do  zaopatrzenia  w  wodę budynków 
mieszkalnych.

BUDOWA I ZALETY PRODUKTU:
ESYBOX MINI 3 jest odpowiedni do instalacji wody pitnej, w gospodarstwach 
domowych i  ogrodach. Nie wymaga dodatkowych komponentów 
do montażu. System składa się z  samozasysającej trójwirnikowej pompy 
z  silnikiem o  wysokiej częstotliwości, falownika sterowanego elektronicznie, 
czujników ciśnienia i  przepływu, wyświetlacza LCD z  możliwością obrócenia, 
zintegrowanego  naczynia wzbiorczego o  pojemności 1l oraz kasetowego 
zaworu zwrotnego. Podwójne króćce ssące i  tłoczne pozwalają na montaż 
zarówno w  pozycji pionowej i  poziomej. Dzięki kompaktowym wymiarom, 
możliwy jest montaż w  miejscach o  ograniczonej przestrzeni i  wymianie 
powietrza.

BUDOWA POMPY:

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

N° PARTS MATERIALS

1 MOTOR SLEEVE STAINLESS STEEL AISI 304

2 O-RING NBR

4 MOTOR BODY PP OMO 30% GF

5 MECHANICAL SEAL DISC PA 6.6 30% GF

9 MECHANICAL SEAL
CARBON IMPREGNATED RESIN/
SILICON CARBIDE / NBR

12 DIFFUSER NORYL

14 IMPELLER NORYL

21 SUCTION BODY PP OMO 30% GF

22 INSERT 1" BRASS

23 SHUTTER SPRING STAINLESS STEEL AISI 303

25 SELFPRIMING SHUTTER POM

26 1" PLUG PP OMO 30% GF

34 NON TETURN VALVE TECHNOPOLYMER/RUBBER/STEEL

41 1" 1/4 PLUG PA 6.6 30% GF

43 HEAT SINK BRASS

45 DELIVERY BODY PP OMO 30% GF

46 INSERT 1" BRASS

48 VESSEL 1L TECHNOPOLYMER/RUBBER

51 FLOWMETER WHEEL POM

56 PRESSURE SENSOR BODY TECHNOPOLYMER

69 1" PLUG PA 6.6 30% GF
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CZĘŚCI MATERIAŁY
1 płaszcz silnika stal nierdzewna AISI 304
2 o-ring NBR
4 korpus silnika PP OMO 30% GF
5 tarcza uszczelnienia mechanicznego PA 6.6 30% GF
9 uszczelnienie mechaniczne żywica pokryta węglem/węglik krzemu/NBR
12 dyfuzor noryl
14 wirnik noryl
21 korpus ssawny PP OMO 30% GF
22 wkładka 1'' mosiądz
23 sprężyna zaworu samozasysania stal nierdzewna AISI 303
25 migawka samozasysania POM
26 1'' zaślepka PP OMO 30% GF
34 zawór zwrotny technopolimer/guma/stal
41 1'' 1/4 zaślepka PA 6.6 30% GF
43 radiator mosiądz
45 korpus tłoczny PP OMO 30% GF
46 wkładka 1'' mosiądz
48 zbiornik 1 l technopolimer/guma
51 łopatki przepływomierza POM
56 korpus czujnika ciśnienia technopolimer
69 1'' zaślepka PA 6.6 30% GF
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

Wersja KIWA dostarczana z dodatkowym czujnikiem ciśnienia po stronie ssącej, który zatrzymuje pracę 
pompy, jeśli ciśnienie dopływu jest niższe od zadanej wartości, zgodnie ze standardem KIWA.

MODEL Nr Art.

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie
50 - 60 Hz

P1 max In
AkW HP

ESYBOX MINI 3 60212597 1 x 220 - 240 V~ 0,85 1,1 4,8

ESYBOX MINI 3 - KIWA 60183505 1 x 220 - 240 V~ 0,85 1,1 4,8
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DANE HYDRAULICZNE

Q=m3h 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

Q=l/min 10 20 30 40 50 60 70 80

ESYBOX MINI 3 H
(m)

55,0 55,0 49,0 39,0 31,0 23,0 14,0 4,0

ESYBOX MINI 3 - KIWA 55,0 55,0 49,0 39,0 31,0 23,0 14,0 4,0
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DANE TECHNICZNE:
Stopień ochrony: IP X4
Klasa izolacji: F
Przetłaczane medium: wolne od części stałych i abrazyjnych,
nielepkie, nieagresywne, nieskrystalizowane, neutralne chemicznie
Maks. temperatura medium: 40°C 
Maks. temperatura otoczenia: 50°C
Maks. ciśnienie robocze: 8 bar (800 kPa)
Maks. głębokość zasysania: do 8 m

CECHY SZCZEGÓLNE:
•	 Dzięki technologii przetwornicy częstotliwości, po ustawieniu żądanego 

ciśnienia, ESYBOX utrzymuje stałe ciśnienie dla wszystkich punktów poboru 
wody (zakres nastaw ciśnienia od 1 do 6 barów).

•	 Gwarantuje oszczędności w rachunkach za energię, dzięki technologii 
inwerterowej.

•	 Nowa architektura komponentów i nowy ergonomiczny wygląd sprawiają, 
że ESYBOX jest tak kompaktowy, że można go zainstalować w dowolnym 
miejscu; zajmuje do 30% mniej miejsca, w porównaniu z jakimkolwiek 
innym, tradycyjnym systemem.

•	 Nie wymaga dodatkowych elementów oprócz rury ssawnej.
•	 Wyświetlacz LCD 70x40 mm wysokiej rozdzielczości, obracany dla 

ułatwienia odczytu przy każdym rodzaju montażu. Intuicyjny interfejs 
pozwala na dostęp do wszystkich informacji i  dostosowanie głównych 
ustawień, w zależności od zastosowania.

•	 Dzięki zintegrowanej karcie połączenia bezprzewodowego można tworzyć 
grupy od dwóch do czterech pomp i łączyć je z Internetem.

•	 Bardzo cicha praca urządzenia - 43 dB.

ZASTOSOWANIE:
ESYBOX jest najnowszym zintegrowanym systemem DAB do podnoszenia 
ciśnienia, przeznaczonym do stosowania w budynkach mieszkalnych. 

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

Ściągnij naszą aplikację 
na swój smartfon i odkryj 
e.sybox w rzeczywistości 
       rozszerzonej 3D!

Ściągnij naszą aplikację 
na swój smartfon i odkryj 
e.sybox w rzeczywistości 
       rozszerzonej 3D!

 

THE FIRST
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

BUDOWA I ZALETY PRODUKTU:
ESYBOX nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów do montażu. 
System składa się z  wielostopniowej pompy samozasysającej, falownika 
sterowanego elektronicznie, czujników ciśnienia i  przepływu, wyświetlacza 
LCD z  możliwością obrócenia oraz zintegrowanego naczynia wzbiorczego 
o pojemności 2l. Możliwa instalacja pionowa, pozioma oraz ścienna, również 
w miejscach o ograniczonej przestrzeni i wymianie powietrza. 
Silnik chłodzony wodą, zewnętrzna obudowa z  ABS z  wytłumieniem, nóżki 
antywibracyjne oraz elektronika sterująca sprawiają, że jest to system 
niezwykle cichy (43 dB) i kompaktowy.  
Łączność bezprzewodowa ułatwia budowanie grup systemów podnoszących 
ciśnienie oraz zapewnia łączność z innymi produktami DAB.
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N° PARTS * MATERIALS

1 MOTOR FLANGE TECHNOPOLYMER

2 ROTOR SHAFT AISI 303 STAINLESS STEEL

3 MOTOR JACKET AISI 304 STAINLESS STEEL

5 OR GASKET NBR

7 SINTERED PLATE AISI 304 STAINLESS STEEL

11 1’’ PLUG TECHNOPOLYMER

13 SUCTION BODY TECHNOPOLYMER

14 1” INSERT NICKLED BRASS

15 SHUTTER TECHNOPOLYMER

17 SPRING AISI 303 STAINLESS STEEL

20 DIFFUSER TECHNOPOLYMER

21 DIFFUSER BODY TECHNOPOLYMER

22 IMPELLER TECHNOPOLYMER

22c SHIM RING AISI 316 STAINLESS STEEL

24 NUT AISI 316 STAINLESS STEEL

25 DIFFUSER END PLUG TECHNOPOLYMER

27 MECHANICAL SEAL 
CARBON IMPREGNATED RESIN/
SILICON CARBIDE / EPDM

28 PUMP BODY TECHNOPOLYMER

30 DISCHARGE BODY TECHNOPOLYMER

36 FLOW SWITCH BODY TECHNOPOLYMER

41 PRESS. STABLE. IMPELLER TECHNOPOLYMER

46 DISCHARGE MANIFOLD TECHNOPOLYMER

47 1”1/4 PLUG TECHNOPOLYMER

52 NON-RETURN VALVE TECHNOPOLYMER/RUBBER/STEEL

57 TANK TECHNOPOLYMER/RUBBER

58/1 PRESSURE SENSOR BODY TECHNOPOLYMER

* In contact with liquid
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N° PARTS * MATERIALS

1 MOTOR FLANGE TECHNOPOLYMER

2 ROTOR SHAFT AISI 303 STAINLESS STEEL

3 MOTOR JACKET AISI 304 STAINLESS STEEL

5 OR GASKET NBR

7 SINTERED PLATE AISI 304 STAINLESS STEEL

11 1’’ PLUG TECHNOPOLYMER

13 SUCTION BODY TECHNOPOLYMER

14 1” INSERT NICKLED BRASS

15 SHUTTER TECHNOPOLYMER

17 SPRING AISI 303 STAINLESS STEEL

20 DIFFUSER TECHNOPOLYMER

21 DIFFUSER BODY TECHNOPOLYMER

22 IMPELLER TECHNOPOLYMER

22c SHIM RING AISI 316 STAINLESS STEEL

24 NUT AISI 316 STAINLESS STEEL

25 DIFFUSER END PLUG TECHNOPOLYMER

27 MECHANICAL SEAL 
CARBON IMPREGNATED RESIN/
SILICON CARBIDE / EPDM

28 PUMP BODY TECHNOPOLYMER

30 DISCHARGE BODY TECHNOPOLYMER

36 FLOW SWITCH BODY TECHNOPOLYMER

41 PRESS. STABLE. IMPELLER TECHNOPOLYMER

46 DISCHARGE MANIFOLD TECHNOPOLYMER

47 1”1/4 PLUG TECHNOPOLYMER

52 NON-RETURN VALVE TECHNOPOLYMER/RUBBER/STEEL

57 TANK TECHNOPOLYMER/RUBBER

58/1 PRESSURE SENSOR BODY TECHNOPOLYMER

* In contact with liquid
CZĘŚCI MATERIAŁY

1 kołnierz silnika technopolimer
2 wał rotora stal nierdzewna AISI 303
3 płaszcz silnika stal nierdzewna AISI 304
5 O-ring kołnierza silnika NBR
7 płytka spiekana stal nierdzewna aisi 304
11 1'' zaślepka technopolimer
13 korpus ssawny technopolimer
14 1'' wkładka niklowany mosiądz
15 migawka samozasysania technopolimer
17 sprężyna stal nierdzewna AISI 303
20 dyfuzor technopolimer
21 obudowa dyfuzora technopolimer
22 wirnik technopolimer

22C podkładka regulacyjna stal nierdzewna AISI 316
24 nakrętka stal nierdzewna AISI 316
25 wylot dyfuzora technopolimer
27 uszczelnienie wału żywica pokryta węglem/węglik krzemu/EPDM
28 zbiornik 1 l technopolimer
30 korpus tłoczny technopolimer
36 korpus czujnika ciśnienia technopolimer
41 przepływomierz technopolimer
46 kolektor tłoczny technopolimer
47 1'' 1/4 zaślepka technopolimer
52 zawór zwrotny technopolimer/guma/stal
57 zbiornik technopolimer/guma/stal

58/1 korpus czujnika ciśnienia technopolimer
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

MODEL
ELECTRICAL DATA

N°
IMPELLER

POWER SUPPLY
50/60 Hz

P1 MAX In 
AkW HP

E.SYBOX 5 1 x 220 - 240 V ~ 1.55 2.11 10

E.SYBOX 30/50 3 1 x 220 - 240 V ~ 0.9 1.22 6.8

MODEL A B C D E F G I Ø H L M DNA DNM
PACK DIMENSIONS GROSS

KgL/A L/B H

E.SYBOX 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 27

E.SYBOX 30/50 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 24
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H

(m)

65 63.5 62 59.5 57 53 48 41.5 35 27.5 19 10 2

E.SYBOX 30/50 1-4 50 49.5 47 43 37 30.5 23 14.5 6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 
1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Curve tolerance according to ISO 9906.

Perfromance rtefers to 2 assembled e.sybox in e.sytwin. 
Pressure losses included
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2 ESYBOX with ESYTWIN

MODEL
ELECTRICAL DATA

N°
IMPELLER

POWER SUPPLY
50/60 Hz

P1 MAX In 
AkW HP

E.SYBOX 5 1 x 220 - 240 V ~ 1.55 2.11 10

E.SYBOX 30/50 3 1 x 220 - 240 V ~ 0.9 1.22 6.8

MODEL A B C D E F G I Ø H L M DNA DNM
PACK DIMENSIONS GROSS

KgL/A L/B H

E.SYBOX 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 27

E.SYBOX 30/50 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 24
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E.SYBOX 1-6
H

(m)

65 63.5 62 59.5 57 53 48 41.5 35 27.5 19 10 2

E.SYBOX 30/50 1-4 50 49.5 47 43 37 30.5 23 14.5 6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 
1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Curve tolerance according to ISO 9906.

Perfromance rtefers to 2 assembled e.sybox in e.sytwin. 
Pressure losses included
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2 ESYBOX with ESYTWIN

MODEL Nr Art.

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie
50 - 60 Hz

P1 max In
AkW HP

ESYBOX 60147200 1 x 220 - 240 V ~ 1,55 2,1 10

ESYBOX - KIWA 60184312 1 x 220 - 240 V ~ 1,55 2,1 10

Wersja KIWA dostarczana z dodatkowym czujnikiem ciśnienia po stronie ssącej, który zatrzymuje pracę 
pompy, jeśli ciśnienie dopływu jest niższe od zadanej wartości, zgodnie ze standardem KIWA.

MODEL

DANE HYDRAULICZNE

DNA
GAS

DNM
GAS

Waga
kg 

Q=m3h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ESYBOX
H

(m)

65 63,5 61,5 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2 1” 1” 14,6

ESYBOX - KIWA 65 63,5 61,5 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2 1” 1” 14,6
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

MODEL
ELECTRICAL DATA

N°
IMPELLER

POWER SUPPLY
50/60 Hz

P1 MAX In 
AkW HP

E.SYBOX 5 1 x 220 - 240 V ~ 1.55 2.11 10

E.SYBOX 30/50 3 1 x 220 - 240 V ~ 0.9 1.22 6.8

MODEL A B C D E F G I Ø H L M DNA DNM
PACK DIMENSIONS GROSS

KgL/A L/B H

E.SYBOX 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 27

E.SYBOX 30/50 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 24
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EF G

L

M

MODEL
SET

POINT
bar

Q=m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2

Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

E.SYBOX 1-6
H

(m)

65 63.5 62 59.5 57 53 48 41.5 35 27.5 19 10 2

E.SYBOX 30/50 1-4 50 49.5 47 43 37 30.5 23 14.5 6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 
1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Curve tolerance according to ISO 9906.

Perfromance rtefers to 2 assembled e.sybox in e.sytwin. 
Pressure losses included
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2 ESYBOX with ESYTWIN

MODEL
ELECTRICAL DATA

N°
IMPELLER

POWER SUPPLY
50/60 Hz

P1 MAX In 
AkW HP

E.SYBOX 5 1 x 220 - 240 V ~ 1.55 2.11 10

E.SYBOX 30/50 3 1 x 220 - 240 V ~ 0.9 1.22 6.8

MODEL A B C D E F G I Ø H L M DNA DNM
PACK DIMENSIONS GROSS

KgL/A L/B H

E.SYBOX 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 27

E.SYBOX 30/50 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 24
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Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

E.SYBOX 1-6
H

(m)

65 63.5 62 59.5 57 53 48 41.5 35 27.5 19 10 2

E.SYBOX 30/50 1-4 50 49.5 47 43 37 30.5 23 14.5 6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 
1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Curve tolerance according to ISO 9906.

Perfromance rtefers to 2 assembled e.sybox in e.sytwin. 
Pressure losses included
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2 ESYBOX with ESYTWIN

MODEL
ELECTRICAL DATA

N°
IMPELLER

POWER SUPPLY
50/60 Hz

P1 MAX In 
AkW HP

E.SYBOX 5 1 x 220 - 240 V ~ 1.55 2.11 10

E.SYBOX 30/50 3 1 x 220 - 240 V ~ 0.9 1.22 6.8

MODEL A B C D E F G I Ø H L M DNA DNM
PACK DIMENSIONS GROSS

KgL/A L/B H

E.SYBOX 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 27

E.SYBOX 30/50 564 263 65 131.5 106 57 126.2 9 362 70 165.2 1” 1” 685 360 490 24
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MODEL
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Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

E.SYBOX 1-6
H

(m)

65 63.5 62 59.5 57 53 48 41.5 35 27.5 19 10 2

E.SYBOX 30/50 1-4 50 49.5 47 43 37 30.5 23 14.5 6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 
1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Curve tolerance according to ISO 9906.

Perfromance rtefers to 2 assembled e.sybox in e.sytwin. 
Pressure losses included
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2 ESYBOX with ESYTWIN

PRZEWODNIK DOBORU

1 9 5 4

16 4
2 8 5 4

3 7 5 4

DO 6 6 3 -

1 16 10 6

- 7

DO 3 16 10 6

4 15 9 5

5 14 8 5

6 12 7 5

DO 8 11 6 -

1 2 2 1

8 -2 2 2 1

3 2 1 1

*Tabela ma charakter orientacyjny i jest oparta na średnich wartościach. Dla uzyskania optymalnego doboru, każda instalacja musi być dokładnie analizowana.

CIŚNIENIE WODY
MAŁE  

MIESZKANIE
z jedną łazienką

(6*         )

ŚREDNIE  
MIESZKANIE 

z dwiema łazienkami
(10*         )

DOM/DUŻE  
MIESZKANIE

z dwiema łazienkami + ogród   

(15*         )

ZRASZACZE 
PROMIEŃ 4M

Przepływ: 6 l/m
Ciśnienie: 2,4 bara

ZRASZACZE 
PROMIEŃ 14M
Przepływ: 20 l/min
Ciśnienie: 3,4 bara

MAKSYMALNA ILOŚĆ MIESZKAŃ MAKSYMALNA ILOŚĆ ZRASZACZY

NAWADNIANIE

MAX  
LICZBA  
KONDY-
GNACJI

MODEL

Zakres 
nastaw 
ciśnienia  

bar

Q=m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ESYBOX 1-6 H
(m)

65 63,5 62 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2

ESYBOX 30/50 1-6 50 49,5 47 43 37 30,5 23 14,5 6

MODEL

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba wirników Napięcie
50/60 Hz

P1 max In
AkW HP

ESYBOX 5 1x220-240V~ 1,55 2,11 10

ESYBOX 30/50 3 1x220-240V~ 0,9 1,22 6,8

MODEL A B C D E F G I 0 H L M DNA DNM
Wymiary Waga

kgL/A L/B H

ESYBOX 564 263 65 131,5 106 57 126,2 9 362 70 165,2 1" 1" 685 360 490 27

ESYBOX 30/50 564 263 65 131,5 106 57 126,2 9 362 70 165,2 1" 1" 685 360 490 24
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

DANE TECHNICZNE

ZAKRES PRACY:
przepływ do 80l/min; maksymalna 

wysokość podnoszenia do 55m
przepływ do 120l/min; maksymalna 

wysokość podnoszenia do 65m

POMPOWANE CIECZE:
czyste, wolne od ciał stałych lub substancji ściernych, nielepkie,  

nieagresywne, nieskrystalizowane i chemicznie obojętne

ZAKRES TEMPERATURY CIECZY:
od 0°C do +35°C do stosowania w gospodarstwie domowym;  

od 0°C do +40°C dla innych zastosowań
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ 

ZASYSANIA:
8 metrów

MAKSYMALNA TEMPERATURA 
OTOCZENIA:

+50°C

MAKSYMALNE CIŚNIENIE 
ROBOCZE:

7,5 bar (750 kPa) 8 bar (800 kPa) 

OCHRONA SILNIKA: IPX4

KLASA IZOLACJI : F

CHARAKTERYSTYKI
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

AKCESORIA

E.SYDOCK

E.SYTWIN

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYDOCK 373 318.5 293 58 90 346 295 230 4

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYTWIN - GAS 752 317 672 105.3 90 734 330 260 11.8

MODEL a H
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYWALL 184.5 143.5 350 250 46 1

OPIS
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYLINK - e.sylink + kabel USB 150 148 98 0.22

ZESTAW E.SYLINK - e.sylink + kabel USB + obudowa 8 DIN + zasilacz + 3 dławiki 275 360 200 1.9

 ZESTAW E.SYLINK + CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA 432 355 265 2.9

MODEL A B C D E F G H H1 H2 H3 I

E.SYTANK 870 595 470 255 267 522 132 1632 1510 977 706 30

70

57

A

H

H1

B

E.SYWALL

H

E.SYTANK

A

C

H

H1
B

C

A

A

D

H3

H
G

F

I

E

H1

H2

CB

ESYDOCK to kompletna baza przyłączeniowa ze wszystkimi niezbędnymi 
interfejsami do podłączenia systemowego oraz dostarczana wraz z nóżkami 
antywibracyjnymi. Dzięki 4 możliwym konfiguracjom hydraulicznym, montaż 
staje się łatwy i szybki. Łatwy w konserwacji, odłączaniu oraz przenoszeniu 
dzięki stacji dokującej ESYDOCK.

Szybkie połączenie dla grup pompowych ESYTWIN zapewnia znakomite osiągi 
dzięki możliwości łączenia instalacji, przy zmniejszonych wymiarach o 50% 
w porównaniu z innymi, tradycyjnymi systemami. ESYTWIN umożliwia pełną 
eksploatację ESYBOX przy instalacji dwupompowych zestawów.

E.SYDOCK

E.SYTWIN

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYDOCK 373 318.5 293 58 90 346 295 230 4

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYTWIN - GAS 752 317 672 105.3 90 734 330 260 11.8

MODEL a H
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYWALL 184.5 143.5 350 250 46 1

OPIS
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYLINK - e.sylink + kabel USB 150 148 98 0.22

ZESTAW E.SYLINK - e.sylink + kabel USB + obudowa 8 DIN + zasilacz + 3 dławiki 275 360 200 1.9

 ZESTAW E.SYLINK + CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA 432 355 265 2.9

MODEL A B C D E F G H H1 H2 H3 I

E.SYTANK 870 595 470 255 267 522 132 1632 1510 977 706 30

70

57

A

H

H1

B
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H

E.SYTANK
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H

H1
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C
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A

D
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H
G

F
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E

H1

H2

CB

E.SYDOCK

E.SYTWIN

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYDOCK 373 318.5 293 58 90 346 295 230 4

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYTWIN - GAS 752 317 672 105.3 90 734 330 260 11.8

MODEL a H
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYWALL 184.5 143.5 350 250 46 1

OPIS
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYLINK - e.sylink + kabel USB 150 148 98 0.22

ZESTAW E.SYLINK - e.sylink + kabel USB + obudowa 8 DIN + zasilacz + 3 dławiki 275 360 200 1.9

 ZESTAW E.SYLINK + CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA 432 355 265 2.9

MODEL A B C D E F G H H1 H2 H3 I

E.SYTANK 870 595 470 255 267 522 132 1632 1510 977 706 30

70

57

A

H

H1

B

E.SYWALL

H

E.SYTANK

A

C

H

H1
B

C

A

A

D

H3

H
G

F

I

E

H1

H2

CB

MODEL Nr Art. A B C H H1 Wymiary Waga kg
L/A L/B H

ESYTWIN - GAS 60160491 752 317 672 105,3 90 734 330 260 11,8

MODEL Nr Art. A B C H H1 Wymiary Waga kg
L/A L/B H

ESYDOCK 60147247 373 318,5 293 58 90 346 295 230 4
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E.SYDOCK

E.SYTWIN

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYDOCK 373 318.5 293 58 90 346 295 230 4

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYTWIN - GAS 752 317 672 105.3 90 734 330 260 11.8

MODEL a H
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYWALL 184.5 143.5 350 250 46 1

OPIS
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYLINK - e.sylink + kabel USB 150 148 98 0.22

ZESTAW E.SYLINK - e.sylink + kabel USB + obudowa 8 DIN + zasilacz + 3 dławiki 275 360 200 1.9

 ZESTAW E.SYLINK + CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA 432 355 265 2.9

MODEL A B C D E F G H H1 H2 H3 I

E.SYTANK 870 595 470 255 267 522 132 1632 1510 977 706 30
70

57

A

H

H1

B

E.SYWALL

H

E.SYTANK

A

C

H

H1
B

C

A

A

D

H3

H
G

F

I

E

H1

H2

CB

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE 

Zbiornik ESYTANK jest w  pełni zintegrowany z  ESYBOX, 
kompletny i  o  pojemności 480 litrów. Przeznaczony  
do stosowania z  wodą pitną, zestaw zaopatrzony jest  
w ESYDOCK, zawór do napełniania z sieci miejskiej zgodny 
z  UNI EN 1717, przepełnienie systemu typ AG, rurę 
ssącą z  zaworem stopowym i  rurami tłocznymi. Zbiornik 
przeznaczony do stałej instalacji naziemnej z  czterema 
szczelinowymi otworami do mocowania na podłodze. 
Jest on wyposażony w bezpośredni odpływ ze zbiornika. 
Konserwacja systemu jest również łatwa, dzięki pokrywie 
inspekcyjnej. System ma budowę modułową, dzięki 
możliwości zainstalowania dodatkowych zbiorników po 
trzech stronach (bokach i tyle).

ESYWALL służy do ściennej instalacji 
ESYBOX oraz ESYBOX MINI 3.
To kompletny zestaw ze wspornikami, 
śrubami, kołkami oraz dwiema 
przekładkami dla lepszej amortyzacji.

ESYLINK to panel sterujący w obudowie z zasilaczem.

E.SYDOCK

E.SYTWIN

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYDOCK 373 318.5 293 58 90 346 295 230 4

MODEL A B C H H1
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYTWIN - GAS 752 317 672 105.3 90 734 330 260 11.8

MODEL a H
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYWALL 184.5 143.5 350 250 46 1

OPIS
Wymiary Waga

kgL/A L/B H
E.SYLINK - e.sylink + kabel USB 150 148 98 0.22

ZESTAW E.SYLINK - e.sylink + kabel USB + obudowa 8 DIN + zasilacz + 3 dławiki 275 360 200 1.9

 ZESTAW E.SYLINK + CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA 432 355 265 2.9

MODEL A B C D E F G H H1 H2 H3 I

E.SYTANK 870 595 470 255 267 522 132 1632 1510 977 706 30

70

57

A

H

H1

B

E.SYWALL

H

E.SYTANK

A

C

H

H1
B

C

A

A

D

H3

H
G

F

I

E

H1

H2

CB

MODEL Nr Art. A B C D E F G H H1 H2 H3 I

ESYTANK 60161819 870 595 470 255 267 522 132 1632 1510 977 706 30

MODEL Nr Art. A H Wymiary Waga kg
L/A L/B H

ESYWALL 60161442 184,5 143,5 350 250 46 1

MODEL Nr Art. Wymiary Waga kg
L/A L/B H

ESYLINK - w obudowie z zasilaczem 60164735 150 148 98 0,22
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DANE TECHNICZNE:
Przepływ: do 17,4 m3/h (dla pojedynczego urządzenia)
Wysokość podnoszenia: 113 m
Przetłaczane medium: czyste, wolne od cząstek stałych lub abrazyjnych,  
nielepkie, nieagresywne, nieskrystalizowane i neutralne chemicznie
Temperatura medium: +50°C
Maksymalna temperatura otoczenia: +55°C
Maksymalne ciśnienie zasilania: 5 bar
Ciśnienie robocze: 12 bar / 1200 kPa
Zakres nastawy ciśnienia: 1-12 bar (domyślnie 3 bar)
Stopie ochrony silnika: IP X5
Klasa izolacji silnika: F
Materiał wirnika: technopolimer
Zasilanie jednofazowe: 208-240V 50/60Hz
Zasilanie trójfazowe: 380-480V 50/60Hz
Montaż: stacjonarny w pozycji pionowej
Atesty: WRAS, ACS, NSF61 (atesty w toku)

Zintegrowany system pompowy przeznaczony do podnoszenia ciśnienia 
w  technice budowlanej. System dostępny jest w  dwóch wersjach mocy 
i składa się z 4 modułowych elementów pozwalających na swobodne tworzenie 
różnych konfiguracji dopasowanych do indywidualnych potrzeb średnich/dużych 
budynków mieszkalnych oraz budynków wysokich (nawet powyżej 14 pięter).
Każdy zestaw składa się z  pojedynczej, podwójnej lub potrójnej podstawy 
przyłączeniowej oraz części pompowej; system czteropompowy dostępny jest 
z  dodatkowym zestawem umożliwiającym podłączenie dwóch podwójnych 
podstaw.

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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Konstrukcja modułowa pozwala na zmontowanie grup pompowych 
bezpośrednio w  miejscu instalacji (tzw. koncepcja O.S.A). Cicha praca oraz 
kompaktowe wymiary umożliwiają montaż zestawu we wszystkich rodzajach 
pomieszczeń, również mieszkalnych.

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ:
Elektroniczne, wielowirnikowe pompy pionowe, wyświetlacz, czujniki 
ciśnienia po stronie ssącej i  tłocznej, zawór zwrotny po stronie tłocznej oraz 
zintegrowane naczynie wzbiorcze. Korpus pompy oraz wirniki wykonane 
z technopolimeru z płaszczem ze stali nierdzewnej.

KONSTRUKCJA SILNIKA:
Silnik z  magnesami trwałymi chłodzony wodą, płaszcz silnika ze stali 
nierdzewnej. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 303.

KONSTRUKCJA UKŁADU ELEKTRONICZNEGO:
Przetwornica częstotliwości utrzymuje stałe ciśnienie poprzez dostosowanie 
prędkości obrotowej silnika w  zależności od zapotrzebowania. Moduł 
rozszerzeń (esy I/O, dostępny jako wyposażenie dodatkowe) umożliwia 
komunikację zestawu Esybox Maxi z  innymi elementami wykonawczymi 
w  systemie zarządzania budynkiem (BMS). Zintegrowane zabezpieczenia: 
amperometryczne, termiczne, przed niewłaściwym napięciem zasilania, 
suchobiegiem, zamarzaniem, zablokowaniem, wielokrotnym załączaniem.

DCONNECT:
Istnieje możliwość konfiguracji i  monitorowania parametrów pracy zarówno 
za pomocą dużego wyświetlacza bezpośrednio na urządzeniu, jak i  zdalnie, 
dzięki zintegrowanemu modułowi Wi-Fi, posiadając aktywną usługę DConnect 
i  aplikację DConnect (wymagane połączenie z  Internetem). Umożliwia to 
zarządzanie nastawą ciśnienia i  alarmami oraz sprawdzenie bieżących czy 
historycznych wartości poboru mocy.
Dzięki technologii DSync obsługa zestawu Esybox Max została znacząco 
uproszczona. Korzystając ze smartfona lub tabletu, instalator nawiązuje 
połączenie z pompą, która automatycznie wykrywa język, czas oraz jednostki 
miary na podstawie kraju, w którym jest instalowana. Po konfiguracji pierwszej 
pompy pozostałe synchronizowane są automatycznie. DSync umożliwia 
również konfigurację połączenia zewnętrznego za pomocą protokołu Modbus.

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE

CZĘŚCI MATERIAŁY
1 PRZYŁĄCZE TECHNOPOLIMER PA66 30%GF
2 KOLEKTOR STAL AISI 304
3 KOŁNIERZ TECHNOPOLIMER PA66 30%GF
4 KORPUS POMPY TECHNOPOLIMER PA66 30%GF
5 PIERŚCIEŃ KORPUSU POMPY TECHNOPOLIMER PP 30%GF
6 WIRNIK TECHNOPOLIMER PPO 30%GF/STAL AISI 304 S
7 DYFUZOR TECHNOPOLIMER PPO 30%GF/STAL AISI 304
8 WAŁ SILNIKA STAL AISI 303
9 O-RING EPDM
10 O-RING EPDM
11 KOŁNIERZ SILNIKA TECHNOPOLIMER PA66 30%GF
12 USZCZ. MECHANICZNE GRAFIT / STAL NIERDZEWNA / EPDM
13 O-RING EPDM
14 PŁASZCZ SILNIKA STAL AISI 304
15 KORPUS SILNIKA TECHOPOLIMER PA66 30%GF
16 O-RING EPDM
17 NARZĘDZIE SZYBKIEGO MONTAŻU TECHNOPOLIMER PP 30%GF
18 CZUJNIK CIŚNIENIA NYLON / EPDM
19 ZAWÓR ZWROTNY POM / EPDM / STAL AISI 302
20 KORPUS ZAWORU ZWR. TECHNOPOLIMER PA66 30%GF
21 NACZYNIE WZBIORCZE NORYL / GUMA
22 KORPUS TŁOCZNY TECHNOPOLIMER PA66 30%GF
23 PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY STAL AISI 304

BUDOWA POMPY:
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ZAKRES WYDAJNOŚCI:
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =  
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE

MODEL
Q=m3/h 0,012 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9 9,6 10,8 11,4 14,4 17,4

Q=l/min 0,2 40 60 80 100 120 140 150 160 180 190 240 290

ESYBOX MAX 
60/120 M

H
(mt)

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

ESYBOX MAX 
60/120 T

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

ESYBOX MAX 
85/120 T

96 96 96 96 96 84 75 71 65,0 56,7 51,6 29 9

TABELE DOBORU:

MODEL
Q=m3/h 0,024 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 18 19,2 21,6 22,8 28,8 34,8

Q=l/min 0,4 80 120 160 200 240 280 300 320 360 380 480 580

2 ESYBOX MAX 
60/120 M

H
(mt)

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

2 ESYBOX MAX 
60/120 T

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

2 ESYBOX MAX 
85/120 T

96 96 96 96 96 84 75 71 65,0 56,7 51,6 29 9

MODEL
Q=m3/h 0,036 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 27 28,8 32,4 34,2 43,2 52,2

Q=l/min 0,6 120 180 240 300 360 420 450 480 540 570 720 870

3 ESYBOX MAX 
60/120 M

H
(mt)

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

3 ESYBOX MAX 
60/120 T

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

3 ESYBOX MAX 
85/120 T

96 96 96 96 96 84 75 71 65,0 56,7 51,6 29 9

MODEL
Q=m3/h 0,048 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6 36 38,4 43,2 45,6 57,6 69,6

Q=l/min 0,8 160 240 320 400 480 560 600 640 720 760 960 1160

4 ESYBOX MAX 
60/120 M

H
(mt)

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

4 ESYBOX MAX 
60/120 T

69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9

4 ESYBOX MAX 
85/120 T

96 96 96 96 96 84 75 71 65,0 56,7 51,6 29 9
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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ESYBOX MAX - ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA
Temperatura medium: +50°C - Maksymalna temperatura otoczenia: +55°C
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s
oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE

MODEL Nr Art.

DANE ELEKTRYCZNE

LICZBA 
WIRNIKÓW

ZASILANIE
50/60 Hz

P1 MAX In 
A

ZAKRES 
CIŚNIENIAkW  HP

ESYBOX MAX 60/120 M 60199039 3 1x208-240 V ~ 2,68 3,6 12,5 - 11,5 1-12

ESYBOX MAX 60/120 T 60199035 3 3x380-480 V ~ 2,65 3,5 4,4 1-12

ESYBOX MAX 85/120 T 60195100 4 3x380-480  V ~ 3,50 4,7 5,6 1-12

MODEL

WYMIARY 
OPAKOWANIA WAGA*  

CZ. 
POMP. 

Kg

WYMIARY 
OPAKOWANIA WAGA

PODST.

Kg

CZ. POMPOWA PODSTAWA

L/A L/B H L/A L/B H

ESYBOX MAX 60/120 400 380 800 29 400 400 250 9

ESYBOX MAX 85/120 400 380 800 30 400 400 250 9

MODEL A B C D E F G H H1 H2 H3 L DNA DNM

ESYBOX MAX 60/120 375 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 59,5 1”1/4 - 2” 1”1/4 - 2”

ESYBOX MAX 85/120 375 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 59,5 1”1/4 - 2” 1”1/4 - 2”

* Waga i wymiary opakowania dotyczą samej części pompowej 
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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2 ESYBOX MAX - ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA
Temperatura medium: +50°C - Maksymalna temperatura otoczenia: +55°C
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s
oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
Wersja czteropompowa: przepływ przyjmuje wartość podwójną
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE

MODEL A1 B C D E F G H H1 H2 H3 H4** L DNA DNM

2 ESYBOX MAX 60/120 811 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 1172 59.5 2” 2”

2 ESYBOX MAX 85/120 811 384 131.8 124.5 127.7 526 45 766 613 228 87 1172 59.5 2” 2”

MODEL

DANE ELEKTRYCZNE

LICZBA 
WIRNIKÓW

ZASILANIE
50/60 Hz

P1 MAX 2x In 
A

ZAKRES 
CIŚNIENIAkW  HP

2 ESYBOX MAX 60/120 M 3 1x208-240 V ~ 2,68 3,6 12,5 - 11,5 1-12

2 ESYBOX MAX 60/120 T 3 3x380-480 V ~ 2,65 3,5 4,4 1-12

2 ESYBOX MAX 85/120 T 4 3x380-480  V ~ 3,50 4,7 5,6 1-12

MODEL

WYMIARY 
OPAKOWANIA WAGA*  

CZ. 
POMP. 

Kg

WYMIARY 
OPAKOWANIA WAGA

PODST.

Kg

CZ. POMPOWA PODSTAWA

L/A L/B H L/A L/B H

2 ESYBOX MAX 60/120 400 380 800 29 900 400 250 18

2 ESYBOX MAX 85/120 400 380 800 30 900 400 250 18

* Waga i wymiary opakowania dotyczą samej części pompowej  
** Rozdzielnia zasilająca oraz wspornik montażowy sprzedawane oddzielnie.
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE
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3 ESYBOX MAX - ELEKTRONICZNY ZESTAW DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA
Temperatura medium: +50°C - Maksymalna temperatura otoczenia: +55°C
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s
oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE

MODEL A2 B C D E F G H H1 H2 H3 H4** L DNA DNM

3 ESYBOX MAX 60/120 1250 384 131,8 124,5 127,7 526 45 766 613 228 87 1158 59,5 2” 2”

3 ESYBOX MAX 85/120 1250 384 131,8 124,5 127,7 526 45 766 613 228 87 1158 59,5 2” 2”

MODEL

DANE ELEKTRYCZNE

LICZBA 
WIRNIKÓW

ZASILANIE
50/60 Hz

P1 MAX 2x In 
A

ZAKRES 
CIŚNIENIAkW  HP

3 ESYBOX MAX 60/120 M 3 1x208-240 V ~ 2,68 3,6 12,5 - 11,5 1-12

3 ESYBOX MAX 60/120 T 3 3x380-480 V ~ 2,65 3,5 4,4 1-12

3 ESYBOX MAX 85/120 T 4 3x380-480  V ~ 3,50 4,7 5,6 1-12

MODEL

WYMIARY 
OPAKOWANIA WAGA*  

CZ. 
POMP. 

Kg

WYMIARY 
OPAKOWANIA WAGA

PODST.

Kg

CZ. POMPOWA PODSTAWA

L/A L/B H L/A L/B H

3 ESYBOX MAX 60/120 400 380 800 29 1250 400 250 27

3 ESYBOX MAX 85/120 400 380 800 30 1250 400 250 27

* Waga i wymiary opakowania dotyczą samej części pompowej  
** Rozdzielnia zasilająca oraz wspornik montażowy sprzedawane oddzielnie.



26

ELEKTRONICZNE ZINTEGROWANE
ZESTAWY HYDROFOROWE

OPIS MODEL ESYBOX MAX 2 ESYBOX MAX 3 ESYBOX MAX 4 ESYBOX MAX NR ART.

CONTROL PANEL 
Rozdzielnia zasi-
lająca dla 2 lub 
3 pomp wypo-
sażona w ma-
gnetotermiczne 
zabezpieczenie
nadprądowe, 
przeznaczona 
do zasilania 
zestawów wie-
lopompowych. 
Możliwość 
montażu 
naściennego lub 
bezpośrednio na 
zestawie Esybox 
Max za pomocą 
dedykowanego
wspornika.

E2G5,2  
M 230V

• 
Zasilanie 

jednofazowe

• 
2 x 

Zasilanie 
jednofazowe

60201595

E2G7  
T 400V

• 
Zasilanie 

trójfazowe

• 
2 x 

Zasilanie 
jednofazowe

60201596

E3G10,5  
T 400V

• 
Zasilanie 

trójfazowe
60201597

ZESTAW WSPORNIKA
Przeznaczony do 
montażu rozdzielni zasi-
lającej EG w podwójnej 
lub potrójnej podstawie 
Esydock max.
Zestaw składa się 
ze wspornika, śruby 
oraz dolnej obejmy 
zaciskowej (wszystkie 
elementy wykonane 
ze stali).

• 
2 x

60201600

Elektroniczny moduł 
rozszerzeń pozwala 
podłączyć do zestawu 
Esybox Max zewnętrzne 
wyposażenie doda-
tkowe (np. wyłącznik 
pływakowy, wyłącznik 
ciśnieniowy, zdalną 
sygnalizację alarmu) 
oraz podłączyć zestaw 
do systemu zarządzania 
budynkiem (BMS).

• • • • 60200914

JOINT KIT
Przeznaczony do 
montażu rozdzielni zasi-
lającej EG w podwójnej 
lub potrójnej podstawie 
Esydock max.
Zestaw składa się 
ze wspornika, śruby 
oraz dolnej obejmy 
zaciskowej (wszystkie 
elementy wykonane 
ze stali).

• 60202520

AKCESORIA:
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ELEKTRONICZNE WIELOSTOPNIOWE  
POMPY GŁĘBINOWE

DANE TECHNICZNE:
Maks. przepływ 7,2 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 55 m
Maks. głębokość zanurzenia 12 m (wersja standardowa)
Przetłaczane medium woda, medium wolne od cząstek stałych lub 
abrazyjnych, nielepkie, nieagresywne, nieskrystalizowane i neutralne chemicznie
Swobodny przelot 2 mm
Minimalna głębokość zasysania: 110 mm
Minimalny poziom wody: 35 mm
Zakres temperatury medium od +0°C do +55°C
Min. i maks. temperatura otoczenia: <0°C / +50°C 
Maks. głębokość zanurzenia 15 m
Regulowane ciśnienie stałe: wstępna nastawa 3 bar, regulacja od 1 do 5,5 
bar
Przyłącze tłoczne gwintowane 1” ¼
Maks. średnica pompy 185 mm
Maks. liczba załączeń: 60/h
Stopień ochrony IP 68
Klasa izolacji silnika F
Przewód zasilający: 15 m z wtyczką
Zasilanie jednofazowe: 230 V 50 Hz / 60 Hz
Montaż: stacjonarny poziomy lub pionowy. 
Wersje specjalne na zapytanie: wersja X z zestawem ssawnym umożliwiającym 
zasysanie z wyższego poziomu. Wersja do wody pitnej z atestem WRAS, ACS, NSF. 
Wersja do pracy na powierzchni (wymagane akcesorium DOC68)
Atesty: WRAS, ACS, NSF (tylko wersja przeznaczona do wody pitnej) w toku
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ELEKTRONICZNE WIELOSTOPNIOWE  
POMPY GŁĘBINOWE

CECHY SZCZEGÓLNE:
•	 	Elastyczny montaż – w zbiorniku, na powierzchni lub w studni

ZASTOSOWANIE:
Elektroniczne, wielostopniowe pompy o średnicy 7” wyposażone  
w przetwornicę częstotliwości, przeznaczone do zaopatrzenia w wodę czystą 
ze studni, zbiorników i cystern. Możliwa praca w zanurzeniu, częściowym 
wynurzeniu lub na powierzchni (po doposażeniu w akcesorium). Odpowiednie 
do podnoszenia ciśnienia oraz do stosowania w systemach wykorzystania 
wody deszczowej i nawadniania w budownictwie mieszkaniowym. DConnect 
Box 2 dostarczany w standardzie. Dostępna wersja X z przyłączem 1” 
oraz zestaw X zawierający przewód ssawny o długości 1 m i pływak 
zapobiegający zasysaniu zanieczyszczeń z dna. Stopień ochrony IP68 
potwierdzony certyfikatem. Możliwość zastosowania urządzenia jako 
pompy powierzchniowej o stopniu ochrony IP68 do pracy z napływem po 
zastosowaniu akcesorium DOC68 (dostarczane oddzielnie). Atestowana wersja 
do wody pitnej dostępna na zamówienie. 

BUDOWA I ZALETY PRODUKTU:
Korpus pompy wykonany z odpornego na korozję i  oksydację 
technopolimeru. Zintegrowany zawór zwrotny i filtr cząstek stałych. Przy 
pełnym zanurzeniu zawór nadmiarowo-upustowy zabezpiecza pompę przed 
uszkodzeniem spowodowanym tworzeniem się kryształków lodu. Zawór 
odpowietrzający wspomaga zasysanie przy pierwszym uruchomieniu oraz 
po opróżnieniu zbiornika lub studzienki. Uchwyt do przenoszenia pompy 
został wykonany ze stali nierdzewnej. Zintegrowane naczynie przeponowe 
o pojemności 0,04 l, zapobiegajace cyklicznym załączeniom pompy  
w przypadku niewielkich wycieków oraz w celu zabezpieczenia pompy przed 
uderzeniami hydraulicznymi. Naczynie przeponowe nie wymaga obsługi oraz 
uzupełniania gazu. Sprzęgło wykonane z technopolimeru, pierścień pływający 
i dysk stabilizujący strugę ze stali nierdzewnej zapewniają niższy stopień 
zużycia części hydraulicznej. Możliwość regulowania poziomu zasysania po 
zastosowaniu specjalnego akcesorium (w zakresie dostawy): 3,5, 4, 6 lub  
8 cm.
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CZĘŚCI MATERIAŁY

1 przyłącze mosiądz
2 pokrywa technopolimer
3 uchwyt technopolimer
4 zawór zwrotny technopolimer/Nbr/ferryt/Aisi302
5 o-ring Nbr
6 zawór nadmiarowo-upustowy technopolimer/mosiądz

7 naczynie przeponowe  
z membraną i sprężyną technopolimer/Aisi304/Epdm70

8 PCB --
9 czujnik ciśnienia technopolimer/mosiądz

10 zawór odpowietrzający technopolimer
11 płaszcz silnika technopolimer/Aisi420/Nbr
12 wał silnika Aisi 304

13 podwójne uszczelnienie 
mechaniczne Aisi 303

14 o-ring
węgiel impregnowany żywicą 
/Aisi304/Aisi302/Nbr

15 o-ring Nbr
16 o-ring Nbr
17 korpus silnika Nbr
18 wirnik technopolimer
19 dyfuzor technopolimer/Aisi304
20 korpus hydrauliczny technopolimer
21 filtr technopolimer
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ELEKTRONICZNE WIELOSTOPNIOWE  
POMPY GŁĘBINOWE
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P2 Q=m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

kW Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ESYBOX DIVER 0,95 1,3

H
(mt)

55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

ESYBOX DIVER X 0,95 1,3 55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

ESYBOX DIVER + DOC 68 0,95 1,3 55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

A B H Ø DNM Ø DNA
m3

 

Kg
50 Hz

P1
kW

P2 In
A L/A L/B H

kW

ESYBOX DIVER 1 x 220-240 V ~ 1,3 0,95 1,3 5,5 185 - 651 1" 1/4 - 740 230 300 0,05106 15 17

ESYBOX DIVER X 1 x 220-240 V ~ 1,3 0,95 1,3 5,5 195 32 676 1" 1/4 1“ 780 230 300 0,0538 15 17

ESYBOX DIVER + DOC 68 1 x 220-240 V ~ 1,3 0,95 1,3 5,5 235 92 658 1" 1/4 1“ 1/4 382* 306* 178* 0,0208* 30* 3*

*Dane dotyczą wyłącznie DOC68.

ESYBOX DIVER ESYBOX DIVER X ESYBOX DIVER + DOC 68

A

HH H

A

ØDNM

ØDNA

Ø
D

N
A

A

B
ØDNM

ØDNM

B

Lorem ipsum

P2 Q=m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

kW Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ESYBOX DIVER 0,95 1,3

H
(mt)

55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

ESYBOX DIVER X 0,95 1,3 55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

ESYBOX DIVER + DOC 68 0,95 1,3 55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

A B H Ø DNM Ø DNA
m3

 

Kg
50 Hz

P1
kW

P2 In
A L/A L/B H

kW

ESYBOX DIVER 1 x 220-240 V ~ 1,3 0,95 1,3 5,5 185 - 651 1" 1/4 - 740 230 300 0,05106 15 17

ESYBOX DIVER X 1 x 220-240 V ~ 1,3 0,95 1,3 5,5 195 32 676 1" 1/4 1“ 780 230 300 0,0538 15 17

ESYBOX DIVER + DOC 68 1 x 220-240 V ~ 1,3 0,95 1,3 5,5 235 92 658 1" 1/4 1“ 1/4 382* 306* 178* 0,0208* 30* 3*

*Dane dotyczą wyłącznie DOC68.
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MODEL NR ART.

DANE
ELEKTR. 

DANE HYDRAULICZNE

P2 ZNAM. Q=m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

kW HP Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ESYBOX DIVER 60188296 0,95 1,3
H

(mt)

55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

ESYBOX DIVER X 60195078 0,95 1,3 55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

ESYBOX DIVER + DOC 68 60196494 0,95 1,3 55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5

OPIS NR ART.
WYMIARY OPAKOWANIA SZT. NA 

PALECIE
WAGA 

KgL/A L/B H

CZUJNIK POZIOMU 
MEDIUM NFC
Czujnik podłączany do urządze-
nia DConnect Box 2, kontroluje 
poziom cieczy w zbiorniku  
i umożliwia jego odczyt za 
pomocą aplikacji

60184570 462 259 105 48 1

WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY 
NFC
Wykrywa poziom medium 
w zbiorniku i zapobiega jego 
całkowitemu opróżnieniu lub 
pracy przy zbyt niskim poziomie, 
co mogłoby prowadzić do 
zablokowania pompy lub pracy 
na sucho

60184577 250 250 85 120 1

DOC68
DOC68 umożliwia montaż  
pompy na zewnątrz jako  
pompy powierzchniowej  
o stopniu ochrony IP68

60192274 382 306 178 30 3

ELEKTRONICZNE WIELOSTOPNIOWE  
POMPY GŁĘBINOWE
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PROGRAM DAB CLUB TO:

premia 50 punktów na start

atrakcyjne nagrody

przejrzyste zasady uczestnictwa

łatwa rejestracja zakupów

promocje i akcje specjalne  
dla uczestników

Regulamin programu dla Instalatorów DAB Club dostępny na dabclub.com.pl
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Skontaktuj się z nami!
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781 800 009, Wojciech.Hartlinski@dabpumps.com
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