
Idealne do zastosowań w budynkach 
użyteczności publicznej

Elektroniczne bezdławnicowe  
pompy obiegowe i cyrkulacyjne  

z pełną automatyką i przyłączem MODBUS
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ELEKTRONICZNE BEZDŁAWNICOWE POMPY OBIEGOWE 

Elektroniczne pompy obiegowe EVOPLUS SMALL przeznaczone są do sto-
sowania w ogrzewnictwie oraz systemach wentylacji i klimatyzacji, zarówno 
w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych. We wszystkich poprawnie 
zwymiarowanych instalacjach, elektronicznie regulowana pompa bezdław-
nicowa stale zapewnia odpowiednią wydajność, a także niski poziom hałasu 
oraz zwiększony komfort eksploatacji i redukcję związanych z nią kosztów.  
Modele dostępne zarówno z przyłączami gwintowanymi jak i kołnierzowymi 
(wersja pojedyncza i podwójna). Interfejs użytkownika jest intuicyjny i nie-
zwykle łatwy w obsłudze. 

Stopień ochrony IP 44 
Klasa izolacji F
Zasilanie jednofazowe 220/240 V, 50/60 Hz
Zgodność z normami EU EN 61800-3 - EN 60335-1- EN 60335-2-51
Zakres wydajności od 2 do 12 m3/h przy wysokości podnoszenia do 11 m
Zakres temperatury medium od -10°C do 110°C
Przetłaczane medium czyste, wolne od części stałych oraz olejów 
mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody 
(maks. zawartość glikolu 30%)
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar  (1600 kPa)
Przyłącza Wersja pojedyncza dostępna z przyłączami gwintowanymi  
1 ½˝ i 2 ̋ oraz z przyłączami kołnierzowymi DN 32 i DN 40, PN 6 / PN 10 / 
PN 16. Wersja podwójna dostępna z przyłączami kołnierzowymi DN 32  
i DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16
Instalacja z wałem silnika w pozycji poziomej

MODEL NR KAT

EVOPLUS 40/180 M 60150938

EVOPLUS 60/180 M 60150939

EVOPLUS 80/180 M 60150940

EVOPLUS 110/180 M 60150941

EVOPLUS 40/180 XM 60150942

EVOPLUS 60/180 XM 60150943

EVOPLUS 80/180 XM 60150944

EVOPLUS 110/180 XM 60150945

MODEL NR KAT

EVOPLUS B 40/220.32 M 60150946

EVOPLUS B 60/220.32 M 60150947

EVOPLUS B 80/220.32 M 60150948

EVOPLUS B 110/220.32 M 60150949
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EVOPLUS B 40/250.40 M 60150950

EVOPLUS B 60/250.40 M 60150951

EVOPLUS B 80/250.40 M 60150952

EVOPLUS B 110/250.40 M 60150953

D
N

 4
0

POMPY POJEDYNCZE  
Z PRZYŁĄCZAMI GWINTOWANYMI

POMPY POJEDYNCZE  
Z PRZYŁĄCZAMI KOŁNIERZOWYMI

Pompy podwójne dostępne w Cenniku DAB
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ELEKTRONICZNE BEZDŁAWNICOWE POMPY OBIEGOWE 

Elektroniczne pompy obiegowe EVOPLUS przeznaczone są do stosowa-
nia w  ogrzewnictwie oraz systemach wentylacji i  klimatyzacji, zarówno 
w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych. We wszystkich poprawnie 
zwymiarowanych instalacjach, elektronicznie regulowana pompa bezdław-
nicowa stale zapewnia odpowiednią wydajność, a także niski poziom hałasu 
oraz zwiększony komfort eksploatacji i redukcję związanych z nią kosztów. 
Modele dostępne zarówno z przyłączami gwintowanymi jak i kołnierzowymi 
(wersja pojedyncza i podwójna). Interfejs użytkownika jest intuicyjny i nie-
zwykle łatwy w obsłudze.

Stopień ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Zasilanie jednofazowe 220/240 V, 50/60 Hz
Zgodność z normami EU EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51
Zakres wydajności od 2 do 75.6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 18 m
Zakres temperatury medium od -10°C do 110°C
Przetłaczane medium czyste, wolne od części stałych oraz olejów 
mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody 
(maks. zawartość glikolu 30%)
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (1600 kPa)
Przyłącza DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6 / PN 10 / PN 16 (4 otwory), 
DN 80 i DN 100, PN 6 (4 otwory) zgodne z 4-otworowym PN 10
Wersje specjalne na zapytanie
DN 80, DN 100 PN 10 / PN 16 (8 otworów)
Instalacja z wałem silnika w pozycji poziomej

MODEL NR KAT

EVOPLUS B 120/220.32 M 60150962

EVOPLUS B 40/220.40 M 60150963

EVOPLUS B 60/220.40 M 60150964

EVOPLUS B 80/220.40 M 60150965

EVOPLUS B 100/220.40 M 60150966

EVOPLUS B 120/250.40 M 60150967

EVOPLUS B 150/250.40 M 60150968

EVOPLUS B 180/250.40 M 60150969
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POMPY POJEDYNCZE  
Z PRZYŁĄCZAMI KOŁNIERZOWYMI

Pompy DN 65, DN 80, DN 100 oraz pompy podwójne dostępne w cenniku DAB

MODEL NR KAT

EVOPLUS B 40/240.50 M 60150970

EVOPLUS B 60/240.50 M 60150971

EVOPLUS B 80/240.50 M 60150972

EVOPLUS B 100/280.50 M 60150973

EVOPLUS B 120/280.50 M 60150974

EVOPLUS B 150/280.50 M 60150975

EVOPLUS B 180/280.50 M 60150976
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ELEKTRONICZNE BEZDŁAWNICOWE POMPY OBIEGOWE 

Komunikacja MODBUS 
Pompy EVOPLUS posiadają w standardzie możliwość podłączenia pod pro-
tokół komunikacyjny MODBUS.

Pompy EVOPLUS small wymagają zamontowania dodatkowego, multifunk-
cyjnego modułu rozszerzającego.

MODBUS 
zaciski

Nr 
zacisków Opis

A 2 Zaciski nieodwrócone (+)

B 1 Zaciski odwrócone (-)

Y 3 MASA

Wej./Wyj. 2
1-2 	 START/STOP
3-4 	 TRYB EKONOMICZNY
5 	 0-10V O PwM
6	 MASA

Wej./Wyj. 1
1 	 Nieużywany
2 	 0-10V
3-4 	 MODBUS
5-6	 lonbus
7	 MASA

PODWÓJNE CZUJNIK 
CIŚNIENIA

WYJŚCIE 
PRZEKAŹNIKA

Budowa

Energooszczędny silnik  
z magnesami trwałymi

Innowacyjna hydraulika pompy

Okładziny izolacyjne

Powłoka kataforetyczna

Zintegrowany system MODBUS
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ELEKTRONICZNE BEZDŁAWNICOWE POMPY OBIEGOWE 

ZAKRES WYDAJNOŚCI

Charakterystyki pracy są oparte na lepkości kinematycznej cieczy = 
1mm2/s i gęstości równej 1000 kg/m3. Tolerancja charakterystyk według 
standardów ISO 9906.

Klucz oznaczeń:

B = pojedyncza pompa z kołnierzami 
D = podwójna pompa z kołnierzami

Maksymalne podnoszenie (kPa)

Rozstaw przyłączy (mm)

Średnica nominalna kołnierzy (DN)

SAN = zastosowanie do c.w.u.

M = silnik jednofazowy

B 120 / 250  . 40 SAN M

Elektroniczna pompa                    EVOPLUS
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ELEKTRONICZNE BEZDŁAWNICOWE POMPY CYRKULACYJNE 

Pompa cyrkulacyjna do instalacji ciepłej wody użytkowej typu otwartego  
i zamkniętego EVOPLUS SMALL SAN. 
Korpus pompy wykonany z brązu. Korpus silnika wykonany z aluminium 
odlewanego ciśnieniowo. Wirnik z technopolimeru. Ceramiczny wał silnika 
zamontowany na tulejach grafitowych, smarowanych przetłaczanym me-
dium. Płaszcz rotora, tuleja stojana oraz kołnierz zamykający wykonane ze 
stali nierdzewnej. Ceramiczny pierścień oporowy, pierścienie uszczelniające 
z etylenu propylenowego. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi.
Zakres wydajności od 2 do 12 m3/h przy wysokości podnoszenia do 11 m
Zakres temperatury medium od -10°C do 110°C
Przetłaczane medium czyste, wolne od części stałych oraz olejów 
mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (1600 kPA)
Stopień ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Instalacja z wałem silnika w pozycji poziomej

MODEL NR KAT

EVOPLUS 40/180 SAN M 60151144

EVOPLUS 60/180 SAN M 60151145

EVOPLUS 80/180 SAN M 60151146

EVOPLUS 110/180 SAN M 60151147

MODEL NR KAT

EVOPLUS B 40/220.32 SAN M 60151148

EVOPLUS B 60/220.32 SAN M 60151151

EVOPLUS B 80/220.32 SAN M 60151152

EVOPLUS B 110/220.32 SAN M 60151153

DN 32

EVOPLUS B 40/250.40 SAN M 60151154

EVOPLUS B 60/250.40 SAN M 60151155

EVOPLUS B 80/250.40 SAN M 60151157

EVOPLUS B 110/250.40 SAN M 60151158

DN 40

POMPY POJEDYNCZE Z PRZYŁĄCZAMI GWINTOWANYMI 1 ½”

POMPY POJEDYNCZE Z PRZYŁĄCZAMI KOŁNIERZOWYMI
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ELEKTRONICZNE BEZDŁAWNICOWE POMPY CYRKULACYJNE 

Pompa cyrkulacyjna do instalacji ciepłej wody użytkowej typu otwartego 
i zamkniętego EVOPLUS SAN. 
Korpus pompy wykonany z brązu. Korpus silnika wykonany z aluminium 
odlewanego ciśnieniowo. Wirnik z  technopolimeru. Wał silnika ze stali 
zamontowany na tulejach ceramicznych, smarowanych przetłaczanym 
medium. Płaszcz rotora oraz kołnierz zamykający wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Tuleja stojana z kompozytu z włóknem węglowym. Ceramiczny 
pierścień oporowy, pierścienie uszczelniające z  etylenu propylenowego. 
Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi.
Zakres wydajności od 2 do 46 m3/h, wysokość podnoszenia do18 m
Zakres temperatury medium od -10°C do 110°C
Przetłaczane medium czyste, wolne od części stałych oraz olejów 
mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar  (1600 kPA)
Stopień ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Instalacja z wałem silnika w pozycji poziomej

MODEL NR KAT

EVOPLUS B 120/220.32 SAN M 60151163

EVOPLUS B 120/250.40 SAN M 60151164

EVOPLUS B 150/250.40 SAN M 60151165

EVOPLUS B 180/250.40 SAN M 60151166

EVOPLUS B 100/280.50 SAN M 60151167

EVOPLUS B 120/280.50 SAN M 60151169

EVOPLUS B 150/280.50 SAN M 60151170

EVOPLUS B 180/280.50 SAN M 60151171

DN 40

DN 50

DN 32

POMPY POJEDYNCZE Z PRZYŁĄCZAMI KOŁNIERZOWYMI

Pompy DN 65 dostępne w cenniku DAB



Skontaktuj się z nami!

Wojciech Hartliński
Sales Area Manager 
781 800 009, Wojciech.Hartlinski@dabpumps.com

Rafał Niesyt
Sales Area Manager  
663 160 009, Rafal.Niesyt@dabpumps.com

Piotr Ciężarek
Sales Area Manager  
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michał Moraczewski
Sales Area Manager 
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com  

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 WARSZAWA, tel. + 48 223 816 085, polska@dabpumps.com.pl     

Janusz Jasiński
Sales Manager Poland 
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Piotr Jaślarz
Customer Service Manager 
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com 
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